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はじめにお読みください 
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6670-3092) 〇 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark お 
よび Lexmark 指定の者が外の第=者により修理•変更された場合に生じた障害等については責任を負いかね 
ます。 


Lexmark 、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark □ゴは、米国および他の国における Lexmark 
International , Inc . の登録商標です。 


©Copyright 2003 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


コピー （複写）または印刷が禁止まれている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、ル切手、都便切手、巧紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内に おいて 使用する場合等、著作権法で認められ ている 場合を除き、 
基本的に コピーす ることが禁止され ています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 都便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 
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Lexmark X6100 Series には 2 種類のモデルがあります。 ADF (自動給紙装置）が装備された Lexmark 
X6170 と装備されていない LexmarkX61 50です。 

■前面 


Lexmark X6170 



用紙サポーター 


印刷する用紙を支えます。 


給紙口 


用紙をセットします。 

• 自動的に用紙を給紙します。 

•用紙センサーで用紙の種類を検出して、 
最適な設定にします。 


スキヤナユニット 


ム乂下の場をに開きまず。 

• 読み取りへッドのロックを解除ずるとき 
•プリントカートリツジを取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 

操作パネル 


コピーをしたり、 FAX を送信したりするこ 
とができます。 


排紙トレイ 


排出された用紙を受けます。 



用紙サポーター 


給紙口 


スキヤナユニット 


操作パネル 


排紙トレイ 
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原稿 カバー 

• コピーやスキヤナで原稿を取り込むときに 
開いて、原稿台に原稿をセットしまず。 

• 原稿台に原稿をセットしたら閑じて外部の 
光をさえぎります。 

• 原稿台よりも大きなサイズの原稿の一部を 
取り込む場合は取り外すこともできまず。 


原稿台 


コピーまたはスキヤンずる原稿をセットし 
ます。 


■背面 



AC アダプタ接続部 

AC アダプタを差し込みます。 


電話、留守番電話用 
接続端子 


モジュラージャツク用 
接続端子 













■内部 



力ートリツジ固定カバー 

カートリツジを固定します。 


力ートリツジホルダー 

力ートリ ツジを取り付けま 
す。 


国操作パネル 

操作バネルを使用して、コピーをしたり、 FAX を送信したりすることができます。また、コピー、 FAX、 
スキヤンに必要な設定を変更することができます（与22ページの「操作バネルを使用する」）。 



お晶ディスプレイ 

• 現在の設定、本体の状態、エラーメッセージを表示します。 


1部 

100% 

標準 

0 - * - ♦ 


• 設定変更中は、1行目にメニュー、2行目にメニュー項目を表示します（液晶ディスプレイを図示する 
ために、架空のメニューを使用しています)。 

メニュー 

◄ オプション0 ► 
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電瓶' 


電源をオンまたはオフにする。 



メモ： 節電モードにするには電源ボタンを巧しながら5秒間が上待ちます。 

ストップ/クリア 

• コピー、スキャン、または印刷を中止する。 

• 入力した FAX を号をクリアしたり、 FAX 送信をキャンセルしたりする。 

• 現在のメニューを終了して初期画面に戻る。 

モード 

コピー 

コピーモードにする。コピーモードになると点灯する。 


スキヤン 

スキヤンモードにする。スキヤンモードになると点灯する。 


FAX 

FAX モードにする。 FAX モードになると点灯する。 

コピー 

部数 

コピー部数を1〜99部の間で指定する。 


倍率 

コピー倍率メニュー項目を表示する。 


品質 

コピー品質メニュー項目を表示する。 


濃度 

コピー濃度インジケータを表示する。 

乂ニユー 

メニューをスク□-ルする。 

+ (プラス)、 

-(マイナス） 

液晶ディスプレイに表示される数値を増減したり、メニュー項目をスクロールし 
たりする。 

設定 

液晶ディスプレイに表示されている ニュー項目を選択する。 

テン キー 

コピーモード 

• ボタンを巧してコピー部数を指定する。 

FAX モード 

• FAX 香号を入力。 

• 留守香電話の機能を使用する。 

• 短縮ダイヤルの設定をする。 

• 日付と時刻の設定値を入力する。 

短縮ダイヤル 

FAX モードで短縮ダイヤルを使用する。 

りダイヤル/ポーズ 

• 最後に FAX した香号にもラー度ダイヤルする。 



メモ： コピーまたはスキャンモードでこのボタンを巧すと、自動的に FAX 
モードに切り替わります。 



• FAX 送信先の香号を入力しているときに、特定の香号のダイヤル前に約3秒間 
のポーズを入れる。 

スタート 

カラー 

カラーコピー、カラー FAX、 カラースキャンを開始す る。 



メモ： 正しいモードボタンが点なしていることを確認してください。 


モノクロ 

モノクロコピー、モノクロ FAX、 モノクロスキヤンを開始する。 



メモ： 正しいモードボタンが点なしていることを確認してください。 
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1• 2 LexmarkX6100 Series でできること 

■コピ_ 

本機は単体でカラーコピー機として使巧することができます。 

USB ケーブルでコンピュータに接続した状態でもカラーコピー機として使用できます（づ69ぺージの 
「コピー機として使う」）。 

■ fax 


本機は単体で FAX 機として使用することができます。 


USB ケーブルでコンピュータに接続した状態でも FAX 機として使用できます（づ52ぺージの 「FAX とし 
て使ラ J)。 

■印刷 

USB ケーブルでコンピュータに接続して、カラーインクジェットプリンタとして使用できます（づ23 
ぺージの「プリンタとして使う」）。アプリケーシヨンで作成したドキュメントを印刷することができます。 

別売の Lexmark ネットワークアダプタ^を使用すると、ネットワーク経由で Lexmark X6100 Series から印 
刷することもできます。 

X Lexma ルネットワークアダプタは現在、日本国内では販売-サポートを行っておりません。 

国スキヤン（イメージの取り込み） 

USB ケーブルでコンピュータに接続して、カラースキヤナとして使用できます（与31ぺージの「スキヤ 
ナとして使う」）。取り込んだイメージは Lexmark フォトエディタ（与16ぺージ）などのアプリケーシヨ 
ンで編集することができます。 

同旧の OCR (光学文字認識）ソフト 「e.Typist エントリー」を使用して取り込んだイメ ージをテキスト 
データに変換し、ワープロソフトで編集することもできます（与38ぺージの「スキヤンしてテキストに変 
換する」）。 

■ 電子メールにイメージを添が 

スキヤンして取り込んだイメージを、お使いの電子メールソフトで電子メールに添付して送ることができ 
ます （=> 90ぺージの「イメージを E メールに添付して送る」）。 
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2 付属のソフトウ 



各ソフトウェアの開きかたについては （） 巧に示すぺージを参照してくださし、。 


■印刷設定【プリンタプロパティ）（与 12 ぺージ） 

印刷するドキュメントの内容にあわせて最適な設定をします。 


■ Lexmark X6100 Series AlO ナビ（与14ぺージ) 

スキヤン、コピー、 FAX をするときに使用します。 


■ Lexmark X6100 Series ソリユーシヨンナビ（与15ぺージ） 

トラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーテイリテイなど 
本機をより快適に利用するために使用します。 


■ Lexmark フォトエディタ（与16ぺージ) 


明るさ、コントラスト、ち向など、イメージを加工するときに使用します。 
複数ページの原稿を一度に取り込むことができます。 


国 FAX ユーテイリテイ（与17ぺージ） 

コンピュータから FAX の設定を行うときに使用します。 


■ FAX Lexmark X6100 Series (与57ぺージ） 

ドキュメントを作成したアプリケーシヨンから印刷せずに直接、 FAX で送信 
します。 
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■印刷設定（プリンタプロパティ) 


[品質/部数]タブ、 

印刷品質、印刷部数、 

部単位印刷、逆順で印 
刷、モノクロで印刷の 
設定を巧います。 

[用紙設定]タブ\ 

用紙の種類、用紙サイ 
ズ、印刷方向を設定し 
ます。 

[巧刷工房]タブ 

バナー印刷、左ち反昆 
印刷、割り付け印刷、 
ポスター印刷、ル冊子 
印刷、両面印刷の設定 
を行います。 


思 


''•巧巧ま定 
•トレ地キかド 





S — 


巧619な 

■, 巧苗品ち•邮槐度むげる(山 


1 早ち御巧するの 

□逆!て 

' ‘抑 SI ゴ陥する® 


巧 L ん^がィ由丈[曲する牲 


ら-曲 K の(50。阳げ5を） 


むトミ过巧 W 仰が阳||の） 

朗!の 

その化 (D \ 


堀 【 


囚起巧巧 ICC の。 - S 安示す 5® 


I [ 愉レ )[W 


巧。る\ 


[設定の保を] 

メニュー 

現在の設定を保ちした 
り、保をされている設 
定に戻したりします。 

[オプション] 

メニュー 

カラーパレットの手動 
設定、用紙センサーの 
設定、レイアウトオプ 
ションの設定、巧刷ス 
テータスオプションの 
蜜更、ソフトウェアの 
バージョンの表示など 
を巧います。 

[クイック七レクト] 
メニュー 

表示される手順に従っ 
て目的に応じた設定を 
します。 


巧刷設定（プリンタプロパティ）はが下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによつ 
て変更の適用範囲が異なります。 


アプリケーシヨンから開く 

設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を[設定の保を]メニューで保をし、 
あとで使用することもできます。 


ファイルの 


漏実のま示が巧入。香式り）ヘルプお) 


巧規(曲.. Ctrl+N 

閉く喧 Y .. ひか 0 

上きき f ま巧を） Ctrl+S 

るおを巧けてな巧(か.. 


が刷が.. 


巧剧フレピュー 
ジ i をち ( UX .. 


處 嚷 



1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark X6100 Series が選択されていることを 
確認します。 

3 [プロバテイ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーシヨンによって異なります）。 
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一部のアプリケーションでは、が下の操作を行います。 


Windows XP 

1アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから印刷を実 
行す るメニ ューを選択します。 

2 [詳細設定]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 

1アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから印刷を実 
行す るメニ ューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]ボタンをクリックします。 


Windows から開く 

設定変更はユーザーデフオルト設定として保をされます。アプリケーシヨンから設定を変更しない限り、 
常にこの設定で印刷されます。 


Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コント□-ルバネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX] を選択します。 

2 LexmarkX6100 Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷設定の選択]を 
クリックします。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は 
()* 内の操作も必要です。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 Lexmark X6100 Series のアイコンを右クリックします。 

3表示され るメニ ューで[プロバ ティ] を選択します。 
Windows 2000 の場合は[印刷設定]を選択します。 

Windows 98/Me では続けて次の操作も行います。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]ボタンをクリックします。 
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■ Lexmark X6100 Series AlO ナビ 


方法 1 デスクトツプから開 < 

[Lexmark X 6100 Series A にナビ]アイコンを 
ダブルクリックします。 


方ま 2 [スタート]メニューから開< 

[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログ' 
ラム]) 一 [ Lexmark X 6100 Series ] 一 
[Lexmark AIO ナビ]の順にクリックします。 


方ま 3 通な領域のアイコンから開く 

タスクノ く一右端の通知領域にあるアイコンを 
ダブルクリックします。 


開まかた 





乂インぺージ 

スキャンおよびコピーをする場合に利用します。 


保を巧みィメージの 
表示 \ 


すでに保存してあるイ 
メー ジを操作ずるとき 
に利巧します。 


乂ンテナンス/トラ 
ブルシューテイング 

ソリュー シヨ ンナビ 
(=> 15ぺージ） への 
リンクを表示します。 

プレビュー枠 

• Lexmark AIO ナビの 
操作手順を表示しま 
す。 

• スキヤンして取り込 
んだイメージを表示 
します。 




AIO tf :<イパ•一 -y 
巧な巧み"-シ—'のまモ 
か巧ンス/トラフル; a- ティバ •— 


お Lexmark 7かIテ''け 

a 7♦片巧定ぞ5击 


-3 


|i ご 3 I ■的—与再 

。 ] 卜‘-巧で#束； 


.クール 
巧 a/] ピー 

碟 イ; 1- シ巧なブ:•巧小する 
を 同じイト'/巧み Jii す 
累ミ イト;/巧が割 r る(だ巧-) 

.* 1 巧执 v-'>' ををりけけな 
其ち 

を む一>巧 E 卜 JW こ;るなしてをる 


プレビューボタン 

スキャンまたはコピーす 
るイメージを仮スキャン 
します。 

スキヤンメニユ ー 

取り込み先のアプリケー 
シヨンを選択して[ス 
キャン]ボタンをクリツ 
クします。 

コピー乂ニュ ー 

部数とモードを選択して 
[コピ ー] ボタンをク 
リツクします。 

ツール 

メニューをクリツクする 
と、タスク実行の手順力 《 
表示されまず。 
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■ LexmarkX6100 Series ソリユーシヨンナビ 


操作の方法 

印刷、スキヤン、コピーの方ま 
を表示します。また、ヘルプを 
検索することもできます。 


トラブルシユーテイング 

h ラブルを解決するたゆのへル 
プを表示しまず。 

メンテナンス 

プリントカートリッジのメンテ 
ナンスに使巧します。 


サポート 

Lexmark に問い合わせる方まを 
表 W します。 

アドバンス 

ソフトウェアのオプションを変 
要したり、デバイスの共有につ 
いて調べることができます。 


メインウインドウ 

現在の状態とインクレベルを表示します。 



Lexmark ホー么へ•一 

Lexmark 本つマみ' ヘリ V7 ! 


現在の状態 

デバイスのが態を表示し 
ます。 

検出まれた用紙の種類 

給紙口にセツトされた巧 
紙の種類を表示します。 

インクレベル 

プリントカートリッジの 
インクしベルを表示しま 
す。 


メモ： 印刷、スキヤン、またはコピー中に 
は使用できない機能がありまず。 


本触綱れため 無編織ビ 


巧，ゥ が-\ 

r が7、る J 


開きかた 



方法1[スタート]メニユーから開< 

[すべてのプログラム] (0 S によっては[プログ' 
ラム]) 一 [ Lexmark X 6100 Series ] 一 
[ LexmarkX 6100 Series ソリユーシヨンナビ] 

の順にクリックします。 

方法2 Lexmark AIO ナビから開く 

(1) メインぺージで[メンテナンス/トラブル 
シューテイング]をクリックします。 


(2) 表示される画面でメニューをクリックします。 
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: M んの湯実をかーン巧スム留表をの U 7*( H ) 


元 I こ戻す/やりちし ス — ム 

ザす 

か灯の > 卜ん： 


化な賺 
J 1 上下反お 

Atm . ち如面部ミ 
お左90度回お 

WD B 肤さの i 赃 
Ka 11外ラストの 刑芭 

a a A し夕1/1 



お巧完了 


タッチアップ、 

ッ-ル 

イメージの加工に 
使用します。 



イメージを表示し 
ます。 


開まかた 



[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラ 
ム]) 一 [Lexmark X 61 00 Series ] 一 [Lexmark フオ 
トエディタ]の順にクリックします。 


■ Lexmark フォトエディタ 


るをホ設を- 
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国 FAX ユーテイソテイ 



短縮ダイヤル、 
送信/受信およ 
び電話回線の 
設定をします。 


開まかた 


方法1[スタート]乂ニューから開く 



6 w だ" 》 

⑩ 山〜 k AK) サ‘ 


6トム ► 

Q ン 巧' 


¢1: W- 巧9ブ ► 

旧 Lextnsli >eiH) Setm dST'jfjX)--*, 


4 eTyp が。 W- 
• kilernet Exploier 

@ Lexmark 7 がな川 
口！ RMdme 


< MSN Explorer 
や Outlook Exprasc 
ゆ Windons Med* Player 

A Windons Messfficer 



w リ モート 7 シス S シス 



[すべてのプログラム] (0 S によっては[プログ 
ラム]) 一 [ LexmarkX 61 00 Series ] 一 [FAX 
ユーテイリテイ]の順にクリックします。 



方法2 Lexmark AIO ナビから開く 

(1) メインページで[メンテナンス/トラブル 
シューティング]をクリックします。 


に） [ FAX ユーティリティを表示]をクリックしま 
す。 
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基本操作を理解ずる 


3*1 用紙をセットずる-コピー、巧刷 、 FAX 

コピー機またはプリンタ、 FAX 機として使用する場合は、が下の手順で給紙口に用紙をセットします。 
1用紙の巧刷面を手前に向け、給紙口のち端にそろえてセットします。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


八ガキやフォトカードなどの場合 



乂モ：給紙□に用紙を巧し込まないようにしてください。 

八ガキやフォトカードなどカード状の用紙をセツトする場をは、短い辺から送り込ま 
れるようにし、少なくとも10枚程度の用紙をセツトするようにしてください。 
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給紙可能な用紙とその枚数 


用紙の種類 

枚数 

厚ま 

普通紙 

約 100 枚 

0.071 - 0.191 mm 

八ガキ 

約 30 枚 

0.071 - 0.215 mm 

封筒 

約 10 枚 

0.178 - 0.635 mm 

フォトカード、グリーティングカード、 
インデックスカード、ポストカード 

約 10 枚 

0.178 - 0.635 mm 

OHP フィルム 

約 10 枚 

0.100 - 0.110 mm 

アイロンプリント紙 

約 25 枚 

0.071 - 0.191 mm 

フォトぺーバー/光沢紙 

約 25 枚 

0.07 1- 0.191 mm 

ラベルシート 

約 25 枚 

0.07 1- 0.191 mm 

バナー紙 

約 20 枚 

0.07 1- 0.191 mm 


メモ：バナー紙のセット方法については28ぺージの「バナー紙に印刷ずる」を参照してく 
ださい。 


国用紙センサーを埋解する 

本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトぺーバ ー/ 光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセツトすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。用紙センサーの使い 
かたの詳細は136ぺージの「用紙センサーを使いこなす」を参照してください。 


メモ：巧紙センサーは用紙サイズを検出しません。巧紙サイズは手動で設定する必要があり 
ます。 
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3*2 原稿をセットずる-コピ ー、 スキヤン 、 FAX 

コピー機またはスキヤナ、 FAX 機として使用する場合は、ソ下の手順で原稿をセットします。 

■原稿台にセットする 

1 原稿を用意します。 

2 I 電源 j ボタンを押して、電源をオンにします。 



3 原稿 カバーを 開きます。 




4 コピー、スキヤン、または FAX 送信する面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅（矢印）にあわせ 
てセツトします。 


原稿 


5 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿カバーを静かに閉じます。 
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■ ADF (自動給紙装置）にセットする 

1 原稿を用意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 



3コピー、スキヤン、または FAX 送信する面を上にして、 ADF に原稿をセットします。 ADF には約 
50枚まで原稿をセツトできます。 
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3,3操作パネルを使用ずる 


操作バネルはな下のように使用します（液晶ディスプレイを図示するために、架空のメニューを使用して 
います）。 

1 I コピーし r スキャンI 、または 巧。 ri ボタンを押して、モードを切り換えます。 

2 Iメニュ ーI ボタンを繰り返し押して、設定するメニューを表示します。 

メニュー 

< オプション0 ► 

3 -®> または® +を繰り返し押して、目的のオプションを表示します。 

メニュー 

< オプショ ン3 ► 

4 ボタンを押して選択します。 

5オプションによっては、テンキーを使用して情報を入力します。 
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4 プリンタとして使う 


4,1 0] 刷ずる 


A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、 L 乂下のよラに操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2印刷ずる 


1 アプリケーシヨンでドキュメントを作成します。 


ファイルの 


漏実の巧入のまなり）ヘルプお) 


巧規(曲.. Ctrl+N 

問く に Y .. Ctrl+O 

上まきな巧る） Ctrl+S 

さ偏を巧けてな巧(か.. 


印刷(む.. 



巧刷プレピューが 
ヴ i さ定く UX .. 




2 [ファイル]メニューから印刷を実斤するメ 
ニューを選択します。 


3 Lexmark X 61 00 Series が選択されていることを 
確認します。 


4 [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 
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4,2最適な設定で印刷ずる 


A4 な外のサイズの用紙や普通紙 Ji (外の用紙に印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロバティ）を変更し 
ます。例として、写真を印刷する場合と八ガキに印刷する場合を説明します。 

国写真を印刷する 


ステップ1用紙をセットずる 



リリース 
しバー 


用紙ガイド 



1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。フォトぺーバ ー/ 光沢紙 
は約25枚までセットできます。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースしパ'—をいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 


ファイルの 


漏実(りま示が巧入のます:(がヘルプお) 


巧規(曲.. Ctrl+N 

聞く (瓦. Ctrl+0 

上害き巧巧を） ひか S 

るおを巧けてな巧(か.. 


印刷(む.. 


巧剧プレピュー0^ 
W —ご i さ定く UX.. 




1 アプリケーシヨンでドキュメントを作成します。 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark X61 00 Series が選択されていることを 
確認します。 

4 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーシヨンによって異なります）。 
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[写真を印刷する]を選択します。 



6 [高品質]または[最高品質]を選択します。 


7 給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。 


8 [0 K ] をクリックします。 



9 [用紙設定]タブをクリックします。 


10 印刷ち向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 


メモ：アプリケーシヨンでの設定が印刷設 
定（プリンタプロバテイ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


ステップ3印刷ずる 



[ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
I ケーシ ヨンによって 異なります）。 
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■八ガキに印刷する 


インクジェットプリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 

給紙□のち端にそろえてください。約30枚まで 
セツトできます。 


メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

また、少、なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅にあねせ 
ます。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 

1 アプリケーシヨンでドキュメントを作成します。 


ファイルの 


漏実の巧入のまなり）ヘルプお) 


巧規(曲.. Ctrl+N 

問く 喧 Y .. Ctrl+O 

上害き f ま巧る） Ctrl+S 

さ偏を巧けてな巧(か.. 


印刷が... 





E 顺ブレピュー M 
W — 3記定 ( U )... 



2 [ファイル]メニューから印刷を実斤するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark X 61 00 Series が選択されていることを 
確認します。 

4 [プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーシヨンによって異なります）。 
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[閉じる]をクリックします。 


印刷内容によって印刷品質を選択します。 

テキストだけであれば[標準]または[高品質] 
を、グラフィックスや写真を含む場合は[高品 
質]または[最高品質]を選択します。 

[用紙設定]タブをクリックします。 



8 [シート/八ガキ/力ード（自動)]が選択され 
ていることを確認します。 

9 [用紙サイズ]で[八ガキ]を選択します。 

10 印刷ち向を選択します。 

11 に K ] をクリックします。 


メモ：印刷結果が予想と異なる場合は[手 
動で選択]をクリックし、[フォト 
ペーパー/光ミ尺紙]、[グリーティング 
力ード]、[コート紙]のいずれかを 
選択してください。 


ステップ3印刷ずる 



[ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 
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バナー紙に印刷する 


インクジェットプリンタ専用のバナー紙のご使巧をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 


1 バナー 紙のま （20 ページ Ji (下）を原稿 カバーの 
上に置き、先端を給紙口に差し込みます。 

メモ：給紙口に差し込んだときに、印刷面 
が手前になるよラにを意してくだ 
さい。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、バナー紙の幅にあわ 
せます。 



ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 

1 アプリケーシヨンでドキュメントを作成します。 


ファイルの 


漏集のま示が巧入巧まな(がヘルプお) 


巧紀(が... ひ rl+N 

閒くを L Ctrl +0 

上ききな巧を） ひか S 

るおを巧けてな巧(か.. . 

■ I. ら -I .6.1 .マ. 1-8. I 


か刷を)... 


巧剧ブレピューが 


處 嚷 

V I 日本語 



2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark X 61 00 Series が選択されていることを 
確認します。 

4 [プロバテイ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーシヨンによって異なります）。 



[バナー紙に印刷する]を選択します。 
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6 給紙口にセツトしたバナー紙のサイズを選択し 
ます。 

7 印刷ち向を選択します。 


8 [0 K ] をクリツクします。 


9 [0 K ] をクリツクします。 


ステップ3印刷ずる 




1 [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 

2 EP 吊 IJ が始まり、排紙トレイに バナー 紙の先端が 
見えたら、原稿 カバーの 上の バナー 紙の束を の 
ばして前面にたらすよラにします。 
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国かんたんに設定を変更する-クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択ずるだ 
けで、が下のよラな印刷が行えます。 

• 封筒に印刷 

• 両面巧刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け巧刷 



クイック 

セレクト 


4,3 EP 刷方法を調べる-ソリユーシヨンナビ 


[クイックセしクト] メニ ユーの[その他]または LexmarkX 6100 Series ソリユーシヨ ン ナビ（づ '" IS ぺ一 
ジ）の[操作の方法]で表示されるヘルプを参照して、な下のような巧紙に印刷することもできます。 

• OHP フィルム 

• アイロンプリント紙 

• ユーザー定義サイズの用紙 
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スキヤナとして使う 


5«1スキヤンずる 

スキャナとして使用する場合はコンピユータに接続します。スキャンは、操作パネルまたはコンピユータ 
のいずれからでも開始することができます。 


• 操作パネルからスキャンを開始する場合 

づ32ぺージの「操作ノ《ネルからスキヤンを開始する」 
• コンピユータからスキャンを開始する場合 
与>34ぺージの 「 AIO ナビからスキヤンする」 
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■ 操作パネルからスキヤンを開始する 


ステップ1液晶ディスプレイでの呼び名を割り当てる 

1 コンピュータに Lexmark X 6100 Series ソフトウェアがインストールされていることを確認します。 

2 Lexmark AIO ナビを使用して、コンピュータにインストールしてあるアプリケーシヨンに、液晶ディ 
スプレイに表示されるスキヤン巧名（づ>146ぺージの「スキヤンボタンを押して表示されるメ 
ニュー」）を割り当てます。 


アフリクーシ3ンのブストのちを 


びバーン 3 ンを 


1巧基テ''ィスフ Vf 表示る 


励口 


'こ. Lexmark フかIテ''ィタ-テつ:}ルト 


タイ メーンシゲ 
W Microsoft Vイント 
9 Notepad 
3 Wordpad 
♦ e-Typi が 


イメーン'漏実 


刖除 


巧を 


格か 

jlI jlI 


巧：}ルトに i 妾ち 


アフリクーン;ンの一ち 


スキヤン先 


バートす'イスク上のアフリクーシ 


イメージ編集 


进巧したア巧クー >3 ンぞ巧4ルトの[イメー/'の取り込み先]に詰ミします。乂 ヤン^ 

[◄ イメージ 編集 ► 


割り当てかたについては41ぺージの「スキヤン方法を詳細に設定する」を参照してください。 


ステップ2原稿をセットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 
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ステップ 3 スキヤンずる 

1 I スキャン I ボタンを押して、スキャンモードにします。 

2 -® または逢）+を繰り返し押して、スキャン結まの取り込み先を表示します。 

スキヤン先 
◄ イメージ編集 ► 


3カラーでスキヤンする場合は r カラー] ボタンを、モノクロでスキヤンする場合は [モノクロ [ボタンを 
巧して、スキヤンを開始します。 



コンピュータ上でアプリケーシヨンが起動し、スキャン結果が表示されます。 


メモ：液晶ディスプレイに表示される 「 OCRj を 「 e . Typist エントリ ー J に割り当てても、 
操作バネルから起動することはできません。 e . Typist をバージョン8にアツプグレー 
ドする必要があります。 
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国 AlO ナビからスキヤンする 

カラー写真をスキャンする場合は、 Ji (下のように操作します。 


ステップ1原稿をセットずる 


20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 



ステップ2スキヤンずる 


1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>14ぺージ)。 



2 


3 


イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応している取り込み先（与％ 
ページ）を選択してください。 

[スキャン]をクリックします。 

メモ： スキャン作業を中止するには、ス 
キャン開始後表示される[スキャン 
ステータス]画面で、[スキャンの中 
止]をクリックします。 


取り込み先によつて異なる画面が表示されます。 
たとえば[-ファイル]を指定した場合は、ファ 
イルの保存場所の入力画面が表示されます。 
アプリケーション名を指定した場合は、アプリ 
ケーシヨンが開きイメージが表示されます。 


メモ： 「 e . Typist エントリー」では複数ぺ一 
ジの原稿を取り込むことはできませ 
ん。 e . Typist をパ’ージョン8にアップ 
グしードする必要があります。 
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カラー写真 L 乂外の原稿をスキヤンする場合やスキヤン解像度を変更したい場合は、 L 乂下のよラに操作し 
ます。 


ステップ1原稿をセットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 



ステップ2スキヤンずる 


1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ14ぺージ)。 

2 イメージを確認したい場合は[プしビュ ー] を 
クリックします。 


. ^ ftIO tv i-Cri'-v' 

曲? a わ村->のま串 
4 〇开ン！ /片 ）1 じ•-、ンヴ 


°?^刊位^^ 




の 


3 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 


广みン 


I ] ピ-宙 I 化トト' 


C ] 巧 



メモ： ADF に原稿セットした場合は、プレ 
ビュー後、原稿をセットしなおす必 
要があります。 


5*2 最適な設定でスキヤンずる 
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イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応している取り込み先（与「指 
定可能なイメージの取り込み先」）を選択してく 
ださい。 

何をスキヤンするかを選択します。 


何に使ラかを選択します。 

自動的に選ばれた取り込み範囲をそのまま使用 
する場合は次に進みます。取り込み範囲を変更 
する場合は、プレビュー枠で取り込み枠（与左 
図）をクリックしながらドラッグします。 

[スキ ヤン] をクリックします。 


取り込み先によつて異なる画面が表示されます。 
たとえば[-ファイル]を指定した場合は、ファ 
イルの保存場所の入力画面が表示されます。 
アプリケーション名を指定した場合は、アプリ 
ケーシヨンが開きイメージが表示されます。 


メモ：[何をスキヤンしますか？]で[新聞 
/雑誌]を選択すると、アプリケー 
シヨンへの取り込みに時間がかかり 
ます。 


■ 指定可能なイメージの取り込み巧 

[イメ ージの取り込み先]ではグラフィックスに対応している取り込み先か、日本語版 OCR ソフトウェア 
「 e . Typist エントリー」を指定してください 。 ADF (自動給紙装置）に原稿をセットした場合は複数ぺージ 
のスキヤンが可能な取り込み先を選択する必要があります。 

• グラフィックスに対応している取り込み巧 

[-クリップボード]、[-ファイル]、 [- FAX]、[-E メール]、 [ Lexmark フォトエディタ]、[イメージン 
グ]、 [ Microsoft ペイント]など。 

上記のうち、複数ぺージのスキヤンが可能な取り込み先は、[-ファイル]、 [- FAX]、[-E メール]、 
[ Lexmark フォトエディタ]です。 

• グラフィックスに対応していない取り込み先 

[メモ帳]や[ワードパッド]などのグラフィックスを扱えないアプリケーシヨンは[イメ ージの取り 
込み先]で指定しないでください。 

• 日本語版 OCR ソフトウェア 「 e . Typist エントリー」 

[イメージの取り込み先]で [ e - Typist ] を選択した場合は、[何をスキヤンしますか？]で必ず[テキ 
スト]を選択し、[何に使いますか？]ではスキヤン解像度が 300 dpi になっていることを確認してく 
ださい（与>38ぺージの「スキヤンしてテキストに変換する J )。 

なお、 「 e . Typist エントリー」では複数ぺージの原稿を取り込むことはできません。 e . Typist をパ'-ジヨ 
ン8にアツプグしードする必要があります。 
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かんたんにタスクを実行する-ツール 


[ツール]からメニユーを選択し、表示される画面の指示に従つてオプシヨンを選択するだけで、が下のよ 
うなタスクを実行することができます。 

• E メ ールに添付（づ90ぺージ） 

• FAX で送信 

•イメージを保存（与91ぺージ） 

• イメ ージをテキストに変換（与>92ぺージ） 

• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 





イトシ’ぞ E トルに添巧して送る 

ステブ: r 1イトシ巧7•レピューします（オフ•別ン)。 
スわ]> 2 向をスわンしますか？ 

广ダ饥ッウス 


广巧間/瓶ミ 


ステブ7>3を信したが-シ1ま何こほわれますか？ 

|ぁ面を rn なキドノ賠を度巧 dpi) 


] 


たとえば[イメージを E メールに添付して 
送る]をクリックすると左の画面が表示さ 
れます。 


ステゥ： r 4 77イ J レ6をを定します。 

「3 7 イルる 


ステの *5 E イーんにフ7イんをを巧します。 
ぞ信時間： 

56KB ： 

500KB ： 


— 添なつ 


—キトンセルつ 
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I •( 卜 > の咖 0 み 


广みン 3 I 


I 拐品 r 

|i ~3 I お - 互 K 


C] こ 。I 



徽 ™ 


/ 


Lexmark A に ナビを開きまず （=> 14ぺージ）〇 
[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


[スキャン設定を表示]をクリックします。 


ステップ2スキがンずる 


5 ftio tv <oi—— 


■IBIip 

ち I 


亡こつ | 


5,3スキヤンしてテキストに変換ずる 

『セットアップシート』の手順に従って、同捆の OCR (光学文字認識）ソフトウェア 「 e . Typist エント 
リ ー 」をインストールします。必ず、 「 e . Typist エントリー」を先にインストールしてから 、 Lexmark 
X 6100 Series ソフトウエアをインストールしてください。 


ステップ1原稿をセットずる 



1 原稿を用意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 




12 


3 
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4 [イメージの取り込み先]で [ e - Typist ] を選択 
します。 


5 [テキスト]を選択します。 

6 スキャン解像度が300 dpi になっていることを 
確認します。 

7 自動的に選ばれた取り込み範 H をそのまま使用 
する場合は次に進みます。取り込み範 H を変更 
する場合は、プしビュー枠で取り込み枠をク 
リックしながらドラッグします。 

8 [スキ ャン] をクリックします。 


「 e . Typist エントリー」が開きます。 

メモ：[イメージの取り込み先]に 

[ e - Typist ] が表示されない場合は、 
43ページの「取り込み先のリストに 
アプリケーションを追加する J を参 
照して手動で e.Typist エン トリーを 
リストに追加してください。その際、 
実行可能ファイルには Mlaunch.exe 
を、対応しているファイルの種類に 
は . TIF (デフオルト）と. BMP を指 
定してください。 


ステップ3テキストに変換ずる 




[認識]ボタンをクリックします。 


イメージデータがテキストに変換されます。 


メモ：[その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
e . Typist エントリーの使いかたの詳細 
については、 e . Typist エントリーのへ 
ルプを参照してください。 
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5*4 原稿台から複数ぺージの原稿をスキヤンずる 


ADF (自動給紙装置）のない機種で複数ページの原稿をスキヤンするには L 乂下のよラに操作します。 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ14ぺージ)。 
2 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 



イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応しており（づ36ぺージ)、複 
数ページのスキヤンが可能な取り込み先を選択 
してください。 

[スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 



5 [出力する前に複数ぺージの原稿をスキヤンする 
(フラットベッドスキヤナのみ）]にチェック 
マークをつけます。 

6 [0 K ] をクリツクします。 



7 [スキ ヤン] をクリックします。 

8 画面の指示に従って2ぺージが降をスキヤンし 
ます。 


最後のぺージをスキヤンすると取り込みホのア 
プリケーシヨンが開き、スキヤン結果が表示さ 
れます。 


40 























































































[スキヤン設定の詳細]を使用して、デフオルトの取り込み先のアプリケーシヨンを変更したり、イメージ 
の取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追加したりすることができます。また、原稿の内容にあわせ 
て、スキヤンの設定を変更することができます。 


スキャン設定の詳細を開く 


Lexmark AIO ナビを開きます（づ14ぺージ)。 


2 [スキヤン設定を表示]をクリックします。 


团 «〇 tf <ィバ、 '>■ ^ •バ ^ 



スキトン|ィィ—/の W 正 I ン•の"•トン I 

ま H 


スかン W ホち(か〉 



|1助 



a 自れトリむゲ 
ぶ 


巧 

广 ス4^ン巧臣の逊<? 

；- 



化力れス r ノ 

厂 OCR ソフトウ i7 を起防すな 

广化力する前に巧な v-y の原宿をなみする(巧ク K プドスキけのみ） 

イトシ•の R りをみホ 

_須実_|わ;-シ巧帆をむでトウジロリウ-シ IW リストを坦実する 


J iiw 巧う FAX ドうか巧なミする 


3 [スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 

[スキャン設定の詳細]が開きます。 

4 各タブで設定を変更します。 


に 


5設定が終了したら [ OK ] をクリックします。 





メモ：[スキャン設定の詳細]で設定をを更 
すると、スキャン設定の画面の[何 
をスキャンしますか？]と附に使 
いますか？]の欄に[詳細設定]と 
表示されます。 


5,5スキャン方法を詳細に設定ずる 


スキ t ン設定め穿 g 
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国デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更する 







/7,パ-7。の一苗 I n-h デ (W 上の口，の-シいの一居碌モし去 T。 



1[スキャン設定の詳細]を開きます（づ 41 ぺ一 
ジ)。 


2 [編集]をクリックします。 


3デフォルトにするアプリケーシヨンをクリック 
して八イライトします。 

4 [デフオルトに設定]をクリックします。 


アプリケーシヨン名の右にしデフォルト」が表 
示されます。 


5 [閉じる]をクリックします。 


メモ：[アプリケーシヨンのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を還巧して表示する 
こともできます。 
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取り込み先のリストにアプリケーションを追加する 



2 


[スキャン 設定の詳細]を開きます（づ41 ぺ一 
ジ)。 


[編集]をクリックします。 



3 



4 

5 


6 


7 


[追加]をクリックします。 

メモ：[アプリケーシヨンのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み化]で 
[その他を検索]を選巧して表示する 
こともできます。 


アプリケーシヨンの名称を入力します。 

液晶ディスプレイに表示される名称を選択しま 
す。 


アプリケーションの実行可能ファイルの場所 
(パス）を入力します。または[参照]をクリツ 
クしてファイルを検索します。 

[追加]をクリックします。 


メモ：液晶ディスプレイに表示される名称 
を設定しておくと、操作バネルの 
口:キボタンを押してスキヤン 
モードにしたときに、取り込み先を 
指定することができます。 

なお、液晶ディスプレイに表示され 
る 「 OCR 」 を re . Typist エントリ ー J 
に割り当てても操作バネルから起動 
することはできません。 e . Typist を 
パ'-ジョン8にアップグレードする 
必要があります。 
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8 アプリケーシヨンが対応しているファイルの種 
類をクリツクして八イライトします。 


9 [0 K ] をクリックします。 

10対応しているファイルの種類を入力し終わるま 


で手順7から手順9までを繰り返します。 

11複数のファイルの種類を追加した場合は、デ 
フォルトにするファイルの種類をクリックして 
八イライトし、[デフォルトに設定]をクリック 
します。 



12 [ OK ] をクリックします。 



13[閉じる]をクリックします。 
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国スキヤン解像度、スキヤン範囲などを変更する 

[スキヤン設定の詳細]には[スキヤン]、[イメージの巧正]、[イメージのバターン]の3つのタブがあり 
ます。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 


[スキヤン]タブ 

カラーモードおよびス 
キャン解像度の設定、 
スキャン範囲の選択、 
自動トリミングの設定 
などを行います。 


[イメ ージの 補正] 
タブ 

イメ ージのシャープさ 
および明るさ、ガンマ 
値の調壁を斤います。 


[イメ ージのバター 

ン] タブ 

イメージの変換方まの 
選択、モアレ除モの設 
定、背景ノイズの除去 
の設定を行います。 
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5*6 TWAIN 巧応アプリケーシヨンからスキヤンずる 


Lexmark AIO ナビを開かずに TWAIN に対応したアプリケーシヨンから直接イメ ージを取り込むこともでき 
ます。 TWAIN に対応したアプリケーシヨンで取り込み元（ソース）として Lexmark X 6100 Series を選択 
し、「取り込み」などのメニユーを利用します。ただし、 TWAIN に対応していても、 TWAIN データソース 
(データを取り込むソフト）の仕様によっては、取り込めないものもあります。 


ここでは例として、 Lexmark フオトエディタと e . Typist エントリーの場合を説明します。 


■ Lexmark フォトエディタ 


ステップ1原稿をセットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 



ステップ2スキヤンずる 



1 Lexmark フォトエディタを開きます（づ'化 
ページ）。 
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2 [ファイル]メニユーから [ TWAIN デバイスの 
選択]を選択します。 



3 [Lexmark X 6100 Series ] をクリックして八イ 
ライトします。 

4 [選択]をクリックします。 



5 [ファイル]メニューから[取り込み]を選択し 
ます。 



Lexmark X 6100 Series TWAIN ドライノ又'の画面が 
表示されます。 

イメージを確認したい場合は[プしビュー]を 
クリックします。 

メモ： ADF に原稿セットした場合は、プレ 
ビュー後、原稿をセットしなおす必 
要があります。 


何をスキヤンするかを選択します。 

何に使ラかを選択します。 

[スキ ヤン] をクリックします。 

Lexmark フォトエディタにイメージが表示され 
ます。 


メモ：[何をスキヤンしますか？]で[新聞 
/雑誌]を選択すると、アプリケー 
シヨンへの取り込みに時間がかかり 
ます。 
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■ e.Typist エントリー 


ステップ 1 原稿をセットずる 



原稿 カバー 


原稿 


1 原稿を巧意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 



ステップ2スキヤンずる 


すべてのブ□クラム(の 


1 [すべてのプログラム] (0 S によっては[プロ 
グラム]) 一 [ e . Typist エントリー]の順にク 
リックします。 


わイルのおま<目 



g 強制!ま(段.. 
很き㈱(曲' 

M が <U) 

が-'/，ソ苗邸か' 


2 [その他]メニューから[スキヤナ設定]を選択 
します。 



3 


4 


[Lexmark X 6100 Series ] をクリックして八イ 
ライトします。 


[0 K ] をクリックします。 
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回回 因 



5 [スキヤナ]ボタンをクリックします。 

Lexmark X6100 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 



[プしビユ ー] をクリックします。 

[テキスト]を選択します。 

スキャン解像度が300 dpi になっていることを 
確認します。 

[スキ ャン] ボタンをクリックします。 

「e.Typist エントリー」が開きます。 


ステップ3テキストに変換ずる 



[認識]ボタンをクリックします。 


メモ： [その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
「 e . Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを参照してく 
ださい。 



イメージデータがテキストに変換されます。 
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Lexmark A にナビを開きます（づ14ぺージ）。 

[保を巧みイメ ージの表示]をクリックします。 

デフオルトのフオルダが開きます。フオルダを 
変更する場合は[フォルダの変更]をクリック 
します。 


5-7 保を済みイメージを活用ずる 

Lexmark AIO ナビのメイン画面で[保存済みイメージの表示]を選択すると、保存してあるイメージを活 


3 イメージをクリックして八イライトします。 

4 活用方法を選択します。次のページを参照して 
ください。 


用ずることができます。 


, 1を巧,ちゎィ'-クのをモ 


ISBj 


I 

r か‘.。3り ," 
I • ，を亚 SIS ； 


け。ィ 


I い宙材かド 

け卜早ち 

〇 TM ほ巧;?: 


帮' かみ巧 5ホ’巧小74 
勇 同じ <ド>で®リ巧す 
が イト'>で》到 T 5 なつ5-) 
•* 刹り円け4 


に ]。I 


をィ' 


: E1- ルIこを円してさ5 





團 AD , ピル V-v —— — 

巧田再 S み" -i •の*吊 ーヴ-グ户 

4がか/向，じ‘-;が 



m 




- > 3ンから民 |< 

■泣9<7〕，)卜地 0^ 巧 
» け inak] が[于、5 


じ巧'っ | 


f Ep 即I 


wa / if - 

識 村-'>'ち M ホ巧小す i 
萬 同1/ド>3 巧リ。す 
折 イト'>で》 到 T 5 なつ5-) 

2胥*|»与=5 I 、し>1 cEnSITi . 

冉ち 

をィ， 


: E i-flJ こホ问 b て送5 
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Lexmark AlO ナビからそのまま印刷したり 、 Lexmark AIO ナビが外のアプリケーシヨンで開いたりずるほ 
か、[ツール]からが下のよラなタスクを実行することができます。 

• 拡大-縮ル印刷 

• 繰り返し印刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 

• 2種類の写真を1ページに印刷（づ93ぺージ） 

* E メールに添付 

• FAX で送信 

• イメージをテキストに変換 
• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 



メモ：ツールのデフオルトの巧紙サイズは 
A 4 です。 

繰り返し印刷、2種類の写真を1 
ページに印刷、およびポスター印刷 
は、 A 4 または US しターサイズのみ 
に対応しています。 
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FAX として使う 


6,1 FAX を操作パネルから送信ずる 

■ 原稿台の原稿を FAX で送信する 
ステップ1 原稿を セットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」を参照して原稿をセットします。。 


原稿 



ステップ2ダイヤルずる 


FAX ま号を直接入力する場合 


1巧。 ri ボタンを押して、 FAX モードにします。 


2テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。 

3カラーで FAX する場合は I カラー」ボタンを、モノクロで FAX する場合はノクロ ] ボタンを押し 
ます。 



短縮ダイヤルを使用する場合 


1 |?AX I ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 I 短縮ダイヤ几！ ボタンを巧してから、 L 乂下のいずれかの操作をします。 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを繰り返し巧して、短縮ダイヤルま号を選択する。 

• テンキーを使用して2巧の短縮ダイヤル番号を入力し、ボタンを押す。 

1234567890 


52 



























3 カラーで FAX する場合は I カラー] ボタンを、 モノクロで FAX する場合は をノクロ j ボタンを押し 
ます。 



ステップ3 2ぺージ目が降を送信ずる 


メモ： スキヤンされたぺージがメモリに保管されると、メッセージが表示されます。 


モノクロで FAX ずる場合 

11ページの原稿の場合は次に進みます。複数ページの原稿を送信する場合は、メッセージが表示され 
たら、次のぺージの FAX する面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅（矢印）にあわせてセットし 
ます。 

2 原稿の最後のぺージをスキヤンしたらテンキーで [2] を巧します。 

次のぺージ？ 

1=はし、2=し、し、え 

FAX ま号がダイヤルされ、 FAX が送信されます。 

カラーで FAX ずる場合 

メモ： カラーで FAX をを信する場合は、送信先の FAX 機もカラー FAX に対応している必 
要があります。 

1 FAX を号がダイヤルされ、送信先の FAX 機に接続されるのを待ちます。 

2 1ページの原稿の場合は次に進みます。複数ページの原稿を送信する場合は、メッセージが表示され 
たら、次のぺージの FAX する面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅（矢印）にあわせてセットし 
ます。 

3 原稿の最後のぺージをスキヤンしたらテンキーでに]を押します。 

次のぺージ？ 

1=はし、2=し、し、え 

FAX が送信されます。 
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■ ADF (自動給紙装置）の原稿を FAX で送信する 


ステップ1原稿をセットずる 

1原稿を用意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 FAX 送信する面を上にして、 ADF に原稿をセットします。 ADF には約50枚まで原稿をセットでき 
ます。 



メモ： ADF にセットできる原稿のサイズは A 4 または US し夕一、 US リーガルサイズのみ 
です。 


ステップ2ダイヤルずる 


FAX ま号を直接入力ずる場合 

1 [ P 雨 ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。 

3 カラーで FAX する場合は 1_ カラ ー J ボタンを、モノクロで FAX する場合は I モノクロ I ボタンを巧し 
ます。 
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短縮ダイヤルを使用する場合 


メモ：短縮ダイヤルの設定方法については60ぺージの「短縮ダイアルをま巧する J を参照 
してください。 


1 [?AX I ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 I 短縮ダイヤ几！ ボタンを巧してから、(下のいずれかの操作をします。 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを繰り返し巧して、短縮ダイヤルま号を選択する。 

• テンキーを使用して2巧の短縮ダイヤル番号を入力し、ボタンを押す。 


4 08 

► 

1234567890 



3カラーで FAX する場合は I カラー] ボタンを、 モノクロで FAX する場合は をノクロ j ボタンを巧し 
ます。 



メモ：カラーで FAX を送信する場合は、送信先の FAX 機もカラー FAX に対応している必 
要があります。 


55 






















6 • 2 FAX を AlO ナビから送信ずる 


本機をコンピュータに接続して使巧している場合は、コンピュータから操作して FAX を送信することがで 
きます。 


ステップ1原稿をセットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 



ステップ2 FAX を送信ずる 



Lexmark A にナビを開きまず（与14ぺージ)。 


ィメージを確認したい場合は[プレビュ ー] を 
クリックします。 


メモ ： ADF に原稿セットした場合は、プレ 
ビュー後、原稿をセットしなおず必 
要があります。 



3 

4 

5 


[イメージの取り込み先]で [- FAX ] を選択し 
ます。 


[スキ ヤン] をクリックします。 

画面の指示に従って FAX の送信先などを入力し 
ます。 

メモ：[スキヤン設定を表示]^ [スキヤン 
設定の詳細を表示]を選巧し、イ 
メージの取り込み方まを詳細に設定 
することもできます（づ41ぺージの 
「スキャン方法を詳細に設定する J )。 
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6,3 FAX をアプリケーシヨンから送信ずる 


本機をコンピュータに接続して使用している場合は、作成したドキュメントを印刷せずに直接、作成した 
アプリケーシヨンから FAX で送信することができます。 

1 アプリケーシヨンでドキュメントを作成します。 


想集®表示な）挥入のま式担）ヘルプ(出 


巧沾(が... 

閉くを)… 

上まき f まなを） 

をおをなけてはな咕)… 


Ctrl+N 

Ctrl+0 

Ctrl+S 


を 


v] [日本語 


ep 則フレピューが） 
パー: yi ミ定の)… 


2 [ファイル]メニューから印刷を実斤するメ 
ニューを選択します。 



3 FAX Lexmark X 6100 Series が選択されているこ 
とを確認します。 


4 [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なります）。 

5 画面の指示に従って FAX の送信ホなどを入力し 
ます。 
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6-4 FAX を受信ずる 

Ji (下の受信モードがあります。受信モードは、操作パネルまたはコンピュータのいずれからでも設定する 
ことができます。 

• 自動 

指定した回数だけ着信音がなったあとで自動的に FAX を受信します。 

• 手動（電話機が接続されている場合） 

着信音が鳴ったら LexmarkX 6100 Series に接続されている電話の受話器を上げ、「ピ ー 」という音が 
聞こえたら電話機のシャープ （#) ボタンを押します。受話器を電話に戻すと FAX 受信が始まります。 

• 留守番電話との切り換え（留守ま電話機が接続されている場合） 

FAX のときは自動的に受信し、電話のときは留守ま電話が応答します。 


メモ：カラーで FAX を受信するには、送信元の FAX 機もカラー FAX に対応している必要 
があります。 


国受信モードを設定する 


操作パネルで設定ずる 

1 ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して、「受信モード J を表示します。 

受信モード 
< 着信 音 3回後 ► 

3 "角）または® +を繰り返し押して、次のいずれかを表示します。 

• 自動で受信 

「着信音1回後」、「着信音2回後」、「着信音3回後」、「着信音5回後」、のいずれか 

• 手動で受信 

「手動-#ボタンを押す」 

• 留守ま電話との切り換え 
「留守電切換え」 

4 I 設定 I ボタンを押して選択します。 
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FAX ユーテイリテイで設定ずる 


掛言Iま悼I巧巧/■ゲイヤル7 


FAX さ信巧 
を慢元’芭葡 i: 

FAX # ち： 


是音さ fi 珪度： 
FAX 面ち： 



广すイヤル前にすベての巧柏をスキドノする 
厂15-恆正搜おをほ巧する 


さ <き巧巧レが-卜のげ剧： 
巧慢管巧レホ’-卜の印則： 


IリクIスト■寺 


つ 


巧举 i& 定」 


J _巧じる _| _ U7* _ I 



1 FAX ユーティリティを開きます（与17ぺ一 
ジ)。 

2 [接続/ダイヤル]タブをクリックします。 


3 [受信モード]から、[手動]または[留守電切 
換え]を選択するか、[自動受信までの着信音の 
回数]を設定します。 


4 [閉じる]をクリックします。 


閱 















































6,5 FAX 機能を使いこなず 

国短縮ダイアルをミき用する 

100個まで短縮ダイヤルを設定することができます。そのうち80個 （00 〜 79) は各1つの FAX き号に、 
20個 （80 〜 99) は各5つまでの FAX を号に割り当てられます。 

操作バネルまたはコンピュータのいずれからでも設定することができます。 

操作パネルで設定ずる 

1ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して、「短縮ダイヤル登録」を表示します。 

3 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

4 -® または@ +を繰り返し押して、「追加」を表示します。 

短縮ダイヤル登録^ 

◄ 追加 ► 


b ボタンを押して選択します。 

6 -0 または® +を繰りあし押す力、、テンキーを使用して、まだ登録されていない]^(下の短縮ダイヤル 
番号を表示します。 

• 1つの FAX を号を登録する場合は00〜79 
• 複数の FAX ま号をまとめて登録する場合は80〜99 

7 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

8 FAX 番号を入力します。 

9 I 設定 I ボタンを押します。 

10登録する FAX ま号によって、]^(下のいずれかの操作をします。 

• 1つの FAX を号を登録する場合は手順11に進む。 

• 複数の FAX ま号をまとめて登録する場合はテンキーの「1」を巧し、続けてま号を入力する。 

別の番号を入力 

1=はし、2=し、し、え 


11 I 設定 I ボタンを押します。 

12登録が巧んだら I ストップ/クリア I ボタンを押して、メニューを終了します。 
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FAX ユーテイリテイで設定ずる 



がき i sf き I 巧巧がイヤル r 运巧の你 1 



1 FAX ユーティリティを開きます（与17ぺ一 
ジ)。 

2 Ji (下のいずれかのタブをクリックします。 

• 1つの FAX 番号を登録する場合は[短縮ダイ 
ヤル]タブ 

• 複数の FAX を号をまとめて登録する場合は 
[グループ FAX ] タブ 

3画面の指示に従って必要な情報を入力します。 


短縮ダイヤルを使用ずる 

120ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする J を参 
照して原稿をセットします 

2 I FAX I ボタンを押して、 FAX モードにします。 

3 I 短縮ダイヤ几 1 ボタンを巧してから、 L 乂下のいずれかの操作をします。 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを繰り返し押して、短縮ダイヤル香号を選択する。 

• テンキーを使用して2巧の短縮ダイヤル番号を入力し、ボタンを巧す。 

1234567890 


4カラーで FAX する場合は I カラー]ボタンを、モノクロで FAX する場合はをノクロ]ボタンを巧し 
ます。 
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■ 同報送信を活用する 

本機をコンピュータに接続して使用している場合は、複数の宛先を一度に指定し FAX を送信することがで 
きます。指定した時間に送信することもできます。 


ただちに送信ずる 

120ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする J を参 
照して原稿をセットします 

2 ボタンを押して、 FAX モードにします。 

3 I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧して、「予約送信」を表示します。 

4 -® またはを押して、「すぐに送信」を表示します。 

予約送信 

◄ すぐに送信 ► 

5 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

6 な下のいずれかの方法でダイヤルする番号を1つ入力します。 

• テンキーで FAX ま号を巧ち込む。 

FAX 香号を入力 
1234567890 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを繰り返し巧して、短縮ダイヤルま号を選択する。 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを押してから、テンキーを使用して 2 巧の短縮ダイヤルを号を入力し、 
ボタンを押す。 


イ08 

► 

1234567890 



7 I 設定 I ボタンを押します。 

8 ダイヤルする香号を入力し終わるまで、手順6と手順7を繰り返します。 

9カラーで FAX する場合は I カラー」ボタンを、モノクロで FAX する場合はノクロ J ボタンを巧し 
ます。 


62 




























時刻を指定して送信ずる 

1 20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする J を参 
照して原稿をセットします 

2 I FAX I ボタンを押して、 FAX モードにします。 

3 I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧して、「予約送信」を表示します。 

4 -® または度)+を押して、「時刻」を表示します。 


予約送信 


◄ 時刻 

► 


5 I 設定 1 ボタンを押して選択します。 

6時刻を入力し、 I 設定 I ボタンを押します。 

7 テンキーの「1」、「2」、「3」のいずれかを巧し、午前、午後、または24時間表示のいずれかを選択し 
ます。 

ボタンを押す 

1 =AM 2 =PM 3=24時 

8 な下のいずれかの方法でダイヤルする番号を1つ入力します。 

• テンキーで FAX ま号を巧ち込む。 

FAX 香号を入力 
1234567890 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを繰り返し巧して、短縮ダイヤル香号を選択する。 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを押してから、テンキーを使用して2巧の短縮ダイヤルを号を入力し 、 rMn 
ボタンを押す。 


イ08 

► 

1234567890 



9 I 設定 I ボタンを押します。 

10 ダイヤルする香号を入力し終わるまで、手順8と手順9を繰り返します。 

11 カラーで FAX する場合は L カラ ー J ボタンを、モノクロで FAX する場合は I モノクロ I ボタンを巧し 
ます。 
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国オンフックダイアルを利用する 

1 20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする J を参 
照して原稿をセットします 

2 [P 雨厂| ボタンを押して、 FAX モードにします。 

3 I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して、「オンフックダイヤル J を表示します。 

オンフックダイヤル 
設定ボタンを押す 

4 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

5 L 乂下のいずれかの方法でダイヤルする番号を入力します。 

• テンキーで FAX ま号を巧ち込む。 

FAX 香号を入力 
12；34567890 


• I 短縮ダイヤル I ボタンを繰り返し押して、短縮ダイヤルま号を選択する。 

• I 短縮ダイヤル I ボタンを押してから、テンキーを使用して 2 巧の短縮ダイヤルを号を入力し、 [MU 
ボタンを押す。 


イ08 

► 

12；34567890 



FAX を号がダイヤルされ、 FAX が送信されます。 

メモ： テンキーで必要な番号を打ち込み、留守香電話の メニ ューを操作することもできま 
す。操作終了を」カラー]または I モノクロ]ボタンを押して、 FAX を送信します。 
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送信、受信、接続オプションなどを変更する 


操作パネルで設定ずる 

操作パネルはな下のよラに使用します。 

1 I FAX I ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して、設定するメニューを表示します。 

ゾニュー 

◄ オプション0 ► 

3 「詳細設定」メニューを選ぶ場合は [ Ml ] ボタンを押して選択し、もラー度手順2を繰り返します。 
それ i ^(外の場合は手順4に進みます。 

4 "度！または® +を繰り返し押して、目的のオプションを表示します。 

メニュー 

< オプション 3 ► 

5 IW1 ボタンを押して選択します。 

6 オプションによっては、テンキーを使用して情報を入力します。 


送信 


設定項目 


選択するメニニ 


設定オプション（標準設定） 


FAX 送信先に 
ヘッダーとして 
印刷する発信元 
情報 

「発信元」一 「 FAX 香号」 

FAX を号を入力 

最高送信ま度 

「詳細設定」^「最高送信ま度」 

2,400 ~ 33,600 bps (33,600 bps が標準設定） 

スキヤン後に 
ダイヤル 

「詳細設定」一「スキャン後ダイヤ 
ル」 

—はし、 

-いいえ（標準設定） 

「はい」を選んだ場合は、メモリ容量によって 
スキヤンできる枚数が異なることにを意 

エラー修正機能 

「詳細設定」一「エラー修正機能」 

ーオン（標準設定） 

—オフ 

通常はオンにしておく。ミ毎外への FAX 送信など 
でトラブルが発生する場合はオフにする。 

送信確認レポー 
卜の印刷 

「詳細設定」一「送信確認レポート 
の EP 刷」 

FAX 送信結果をいつ印刷するかを設定 
ーオフ（標準設定） 

-毎回印刷 
-エラー時に印刷 

通信管理レポー 
卜の印刷 

「詳細設定」一「通信管理しポート」 

通信管理レポートの作成およびいつ印刷するか 
を設定 

-リクエスト時（標準設定） 

- FAX 40通毎 
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受信 


選択ずるメニュー 


設定項目 


FAX 受信時に日 「詳細設定」一「受信時刻を印刷」 
時をフッタとし 
て印刷 

用紙に合せて 「詳細設定」一「用紙に合せて縮ル J 

縮ル_ 

FAX 転送 「 FAX 転送」 


接続/ダイヤル 


設定項目 

選択ずるメニュー 

リダイアル回数 

「詳細設定」^「リダイヤル回数」 

リダイアル間隔 

「詳細設定」^「リダイヤル間隔」 

電話回線 

「詳細設定」^「電話回線」 

外線発信番号 

「詳細設定」^「外線発信番号 J 

着信音 

「詳細設定」^「着信音を選択」 
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設定オプション【標準設定) 


ーオン（標準設定） 

-オフ 

一する （標準設定） 

—しない 

必要に応じて転送先を入力 
ー オフ（標準設定） 

—転送 

-印刷して転送 


設定オプション【標準設定) 


0回から5回まで （2 回が標準設定）_ 

1分から8分まで （3 分が標準設定）_ 

ートーン（標準設定） 

-バルス 
- PBX 経由 

-付ける 

一なし（標準設定） 

「付ける」を選んだ場合はを号を入力_ 

電話会社で受信音を変えるサービスを行ってい 
る場合に、 FAX 受信専用の着信音を設定 
一 標準（標準設定） 

- FAX 専用着信音1 (2 回） 

- FAX 専用着信音2 (3 回） 




FAX ユーテイリテイで設定ずる 



巧巧 i & ち I 」 PJG る I A ルフ* I 



掛含ま情 -r 
FAX ま信巧 


口 i 日 雨 ' 職にものが^ ジ 當ち釋剛ずお 


1 FAX ユーティリティを開きます（与17ぺ一 
ジ)。 

2 な下のいずれかのタブをクリックします。 

• [送信]タブ 
-送信元情報 

(相手先にヘッダーとして印刷） 

一最高送信速度と FAX 品質 
—スキヤン後にダイヤル 
-エラー 修正機能 
-送信確認レポートの印刷 
-通信管理レポートの印刷 


• [受信]タブ 

-日付、時刻、ページ番号の印刷 
-用紙に合せて縮小 
- FAX 転送 


受怯した FAX の V -ソのサイス‘力‘祖巧用化のサイス'’よリスあ1巧さ 
々記録巧巧のサイスにきりせてが卜する 
广2 A レンたがけてをみする 

FAX おさ： 庐 71 

FAX おきホ： I - 


话を IS ち」 _- _ I _ 聞 じる _I _へんフ '_I 



を信できなれ3た坦さまや} 
リゲイかレの回な： 



リダイヤルの聞房： I 71 

ゲイれ方ホ 
ま話回もを 

ホ巧を(言呑そ： 

话言トト‘： 

キお！ 

r 留守ま切換え 
か白かま憎までの看 f 言音回が 


「PBX 細 


] 


[接続/ダイヤル]タブ 

-リダイアル回数 
—リダイアル間暗 
—電話回線 
-外線発信香号 
—受信モード 
- FAX 専用着信音を選択 


FftX 奇田君 If 音： i な巧 こ j 


话装さち」_ I _聞じる _I _ヘルフ* _I 
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■ 本体の設定を変更する 

本体の設定変更は操作バネルで行います。操作パネルは L 乂下のよラに使用します。 

1 ボタンを押して、 FAX モードにします。 

2 I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧して、設定するメニューを表示します。 

メニュー 

< オプション0 ► 

3 「詳細設定」メニューを選ぶ場合は [ Ml ] ボタンを押して選択し、もう一度手順2を繰り返します。 
それ ii (外の場合は手順4に進みます。 

4 "度または® +を繰り返し押して、目的のオプションを表示します。 

メニュー 

◄ オプション3 ► 

5 IW 1 ボタンを押して選択します。 

6 オプションによっては、テンキーを使用して情報を入力します。 



※コピーモードからも指定することができます。 

コピーモードまたはスキヤンモードからも選択できます。 
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として使う 


7 • 1コピーずる 


標準のコピー品質で実物大でコピーする場合は、な下のよラに操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 

1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

メモ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースしパ'—をいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 



リリ ース 
レ八一 


用紙ガイド 


ステップ2原稿をセットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 




メモ：本製品では、ガラス面のふちから約1 mm 巧側がコピーの始点となります（づ156 
ページ）。 
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ステップ 3 コピーずる 


操作パネルから 

1 I コピ ー I ボタンを巧して、コピーモードにします。 

2テンキーでコピー部数を入力します。 

3 カラーでコピーする場合は [^13 ボタンを、モノクロでコピーする場合は I モノクロ I ボタンを巧し 
ます。 





AIO ナビから 


I wo tv 

—f 屏巧;有ゎか->のを^^ 
4 &卜り！/片 ）•) じ •!-、 ンゲ 


I •(わの咖站モ 


ご]こつ 


1 コンピュータを起動します。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（=>14ぺージ)。 

3 部数とモードを選択します。 

4 [コピ ー] をクリックします。 


メモ：コピー作業を中止するには、スキヤ 
ン開始後表示される[コピーステー 
タス]画面で、[コピー中止]をク 
リックします。 
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7,2最適な設定でコピーずる-操作パネルから 

国基本的な設定をする 

コピー部数や倍率、品質、濃度、コピーする用紙のサイズなどを変えてコピーするには、な下のように操 
作します。 

1 巧紙をセットします（与18ぺージの「用紙をセットする-コピー、印刷、 FAXj)o 
2 原稿をセットします（づ '20 ぺージの「原稿をセットする-コピー、スキヤン、 FAXj)o 
3 I コピ ー I ボタンを巧して、コピーモードにします。 

4 原稿ぉょびコピーする用紙にぁゎせて]^(下の設定をします。 


• コピー部数を指定する（与>72ぺージ) 
• コピー倍率を変更する（与72ぺージ) 
• コピー品質を指定する（与>72ページ) 
• コピー濃度を調整する（づ73ページ) 


•用紙サイズを変更する（与73ページ） 
•用紙の種類を変更する（与73ページ） 
•原稿の サイズを変更する（与74ページ） 

• カラー強度を調整する（与74ページ） 

• カラーパレットを変更する（马74ぺージ) 


5 カラーでコピーする場合は[カラー]ボタンを、モノクロでコピーする場合は[モノクロ I ボタンを巧し 
ます。 



メモ：本製品では、ガラス面のふちから約1 mm 内側がコピーの始点となります（与156 
ぺージ)。 
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コピー部数を指定ずる 

1 I 部数 I ボタンを押します。 

2 -® または@ +を繰り返し押して、コピーする部数を表示します。 

コピー部数 

◄ 3部 ► 

3 L 設定 I ボタンを押して選択します。 


コピー倍率を変更ずる 

1 I 倍率 I ボタンを押します。 

2 -货または® +を繰り返し押して、コピーする倍率を表示します。 

コピー倍率 

◄ A 6 一 A 4 (200%)^ 

メモ：「用紙に合せる」を選択すると、「用紙サイズ J で選択した用紙のサイズに収まるよう 
にコピーすることができます（づ73ぺージの「巧紙サイズを変更する J)。 

3 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

「任意倍率」を選択した場合は、さらに-®または® +を繰り返し押して目的のパーセントを表示し、 
[ pin ボタンを押して選択します。 


コピー品質を指定ずる 

1 I 品質 I ボタンを押します。 

2 -® または度)+を繰り返し押して、コピーする品質を表示します。 

コピー品質 

ィ局口口ち _ 

3 pFl ボタンを押して選択します。 
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コピー濃度を調整ずる 

1 ボタンを押します。 

「コピー濃度」が表示されます。 

2 -® または@ +を繰り返し押して、インジケータを移動します。 

コピー濃度 

^ 〇— * - ♦ ^ 

/ \ 

最も蓮い 最も濃い 

3 ボタンを押して選択します。 


用紙サイズを変更ずる 

1I メニュー」ボタンを繰り返し巧して、「用紙サイズ J を表示します。 


用紙サイズ 


◄ A4 ネ 

► 


2 または@ +を繰り返し押して、給紙口にセットした巧紙のサイズを表示します。 


用紙サイズ 


A B5 

► 


3 ボタンを押して選択します。 


用紙の種類を変更ずる 

通常は「自動」にします。用紙センサーが用紙の種類を検出して、最適な設定にします。印刷結果が 
予想と異なる場合は、「普通紙 J 、 「コート紙」、「フォト」、 「 OHP フイルム」から給紙□にセットした用 
紙の種類を選択します。 

1I メニュー」 ボタンを繰り返し押して、「用紙の種類 J を表示します。 


用紙の種類 


◄自動ネ 

► 


2 "度） または® +を繰り返し押して、給紙口にセットした巧紙の種類を表示します。 

用紙の種類 
◄ コート紙 ► 

3 IW ] ボタンを押して選択します。 


メモ：現在選巧されている設定には*が表示されます。 
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原稿のサイズを変更ずる 


通常は「自動」にします。印刷結果が予想と異なる場合に、メニュー項目から原稿のサイズを選択し 
ます。 


1 I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧して、「原稿のサイズ」を表示します。 


原稿のサイズ 


◄自動* 

► 


2 -度）または度）+を繰り返し押して、原稿のサイズを表示します。 

原稿のサイズ 

◄ L ► 


3 ボタンを押して選択します。 


カラー強度を調整ずる 

コピーする用紙の種類によって仕上がりが若干異なります。最適な仕上がりになるよラにカラー強度 
を調整してください。 

1 -® または度)+を繰り返し押して、インジケータを移動します。 

カラー強度 

イ 〇—本- ♦ ^ 

/ \ 

巧ゎ弱い 巧も強い 

2 I 設定 I ボタンを押して選択します。 


カラーパレッ h を変更ずる 

原稿の内容によって「グラフィック」、「写真」、「テキスト」、「図/グラフ」のいずれかを選択します。 
1 I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧して、「カラーパレット J を表示します。 

カラーパレット 
<グラフィック 

2 -® または® +を繰り返し押して、原稿の内容を表示します。 


カラーパレット 


◄ 写真 

► 


3 IW] ボタンを押して選択します。 
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メモ：現在選択されている設定には*が表示されます。 
























■ レイアウトを変えてコピーする 

分割-化大ずる 

原稿を分割-拡大してコピーすることができます。コピーしたあとで貼りあわせればポスターを作成 
することができます。 A 4 サイズまたは US レターサイズの用紙を使用します。 

2 x 2 ポスター 3 x 3 ポスター 4 x 4 ポスター 

Ck Gi ni 

^ pr 9 9 mmf 

1 用紙をセットします（づ ' IS ぺージの「用紙をセットする-コピー、印刷、 FAXj)o 
2 原稿をセットします（与20ぺージの「原稿をセットする-コピ ー、 スキヤン、 FAXj )„ 

3 I コピ ー I ボタンを押して、コピーモードにします。 

4 I 倍率 I ボタンを押します。 

5 -® または@ +を繰り返し押して、「2 x 2ポスター」、「3 x 3ポスター」、「4 x 4ポスター」のいずれ 
かを表示します。 

コピー倍率 
◄ 2 x 2 ポスター ► 

6 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

「保をされました」が表示されます。 

7 カラーでコピーする場合は L カラー」ボタンを、モノクロでコピーする場合は I モノクロ I ボタンを押し 
ます。 
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繰り返ず 


1 巧紙をセットします（与18ぺージの「用紙をセットする-コピー、印刷、 FAX」）。 

2 原稿をセットします（づ>20ぺージの「原稿をセットする-コピー、スキヤン、 FAXj)o 
3 Iコピ ーI ボタンを押して、コピーモードにします。 

4 コピーする用紙のサイズを設定します（与73ぺージの「用紙サイズを変更する」）。 


用紙サイズ 


イ A 4 

► 


5 I メニュ ーI ボタンを繰り返し巧して、「繰り返し」を表示します。 


繰り返し 


◄ 1枚本 

► 


6 "角）または度）+を繰り返し押して、繰りあす枚数を表示します。 


繰り返し 


◄ 4枚 

► 


7 ボタンを押して選択します。 

「保をされました」が表示されます。 

8 カラーでコピーする場合は!_カラー I ボタンを、モノクロでコピーする場合は L モノクロ」ボタンを押し 
ます。 


メモ：現在選巧されている設定には*が表示されます。 


1枚の用紙に同じ原稿を繰り返してコピーすることができます。 

原稿 4枚 9枚 16枚 


9999 

9999 


9ミ 
§9 
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T 合いずる 

複数ぺージの原稿を複数部コピーする場合に、各部ごとにプリントすることができます。ただし、モ 
ノクロでプリントされます。 



1 巧紙をセットします（与 18 ぺージの「用紙をセットする-コピー、印刷、 FAX 」）。 
2 I コピ ー I ボタンを押して、コピーモードにします。 

3 コピー部数を設定します（づ >72 ぺージの「コピー部数を指定する」）。 


部数 


◄ 2 部 

► 


4 I メニユ ー1 ボタンを繰り返し巧して、「モノクロで T 合い」を表示します。 

モノクロで了合し、 

◄オフ* ► 

5 -® または定)+を繰り返し押して、原稿のぺージ数を表示します。 

モノクロで了合い 
ぺージ数 ◄ 3^ 


6 I 設定 1 ボタンを押して選択します。 

7 原稿の1ぺージ目をセットしたら、ボタンを押してコピーします。 

1~~ぺージ目 

設定ボタンを押す 


メモ：コピー結果はメモリに保をされます。 


8 もう一度 [5： 定]ボタンを押すようにといラメッセージが表示されたら、原稿の次のぺージをセットし、 
1 設定 I ボタンを押してコピーします。 

最終ぺージをセットして I 設定 I ボタンを巧すとプリントが始まります。 


メモ：現在選巧されている設定には*が表示されます。 
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7,3最適な設定でコピーずる- AIO ナビから 


カラー写真 L 乂外の原稿をコピーする場合や、コピー品質やコピー倍率を変更したい場合は、 L 乂下のよラに 
操作します。 



ステップ1用紙をセットずる 


用紙ガイド 


リリース 


しバー 


1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セツトできます。 


メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 


2 用紙ガイドとリリース レバーを いっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセットずる 


20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 
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メモ：本製品では、ガラス面のふちから約1 mm 内側がコピーの始点となります（づ156 
ページ）。 














ステップ 3 コピーずる 




の 


I *•-»««' 


に ]。I 






1 Lexmark AIO ナビを開きます（=>14ぺージ)。 

2 ィメージを確認したい場合は[プしビュ ー] を 
クリツクします。 


メモ： ADF に原稿セットした場合は、プレ 
ビュー後、原稿をセットしなおす必 
要があります。 


3 [コピー設定を表示]をクリックします。 


4 部数とモードを選択します。 


5 コピー品質と原稿のサイズを選択します。 

6 コピー濃度とコピー倍率を選択します。 

7 [コピー]をクリックします。 

メモ： コピー 倍率で[届紙に合わせる]を 
選巧すると、給紙口にセットした届 
紙のサイズ（づ85ぺージ）に収まる 
よラに コピーし まず。 

[用紙に合わせる]から希望のサイズ 
を選択すると、選択したサイズで コ 
ピーすることができます（与80ペー 
ジの「八ガキサイズの原稿を八ガキ 
に コピー する J)。 
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■八ガキサイズの原稿を八ガキにコピーする 


Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ）。 
[プしビュ ー] をクリックします。 

プしビュー枠にイメージが表示されます。 


1 原稿を用意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキヤンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

メモ：八ガキサイズの原稿をセットする場 
合は、原稿を左のイラストに示す向 
き（横長）にセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ2原稿をセットずる 



ステップ3コピーずる 



ステップ1用紙をセットずる 



八ガキの印刷面を手前に向けて、給紙口に短い 
辺から送り込まれるようにセットします。給紙 
口のち端にそろえてください。約30枚までセッ 
卜できます。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してくださし、。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセットするよラにしてください。 

用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅にあねせ 
ます。 
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3 外周の影がコピーされないよラに、プしビュー 
枠で取り込み枠をクリックしながらドラッグし、 
取り込み範囲を変更します。 

4 [コピー設定を表示]をクリックします。 



部数とモードを選択します。 


コピー濃度を選択します。 

[コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 



8 [八ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

9 [自動]が選択されていることを確認します。八 
ガキのパッケージの説明をよく読んで、[普通 
紙]、[フォトぺーバ ー/ 光沢紙]、[グリーティ 
ングカード]、[コート紙]のいずれかを選択し 
ます。 

10 コピーする内容によって印刷品質を選択します。 


11 [ OK ] をクリックします。 



[用紙に合せる]を選択します。 

[コピ ー] をクリックします 

メモ：原稿の内容によっては、[コピー倍 
率]を95%程度にしてコピーすると 
イメージ全体がきれいに収まる場合 
があります。 
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国 T 合いコピーする 



2 


Lexmark AIO ナビを開きます （= M 4ぺージ)。 


[コピー設定を表示]をクリックします。 



[ T 合い（ソートコピ ー)] にチェックマークを 
つけます。 

[コピ ー] をクリツクします。 


国逆順でコピーする 



2 


Lexmark AIO ナビを開きます （= M 4ぺージ)。 


[コピー設定を表示]をクリックします。 



[逆順でコピ ー] にチェックマークをつけます。 

[コピ ー] をクリツクします。 
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かんたんにタスクを実行する-ツール 


[ツール]から メニ ユーを選択し、表示される画面の指示に従つてオプシヨンを選択するだけで、が下のよ 
うなタスクを実行することができます。 

• 拡大-縮小コピ ー( 与86ぺージ） 

• 繰り返しコピー(与87ぺージ） 

•分割拡大（ポスター）コピー（づ88ページ） 

•複数ぺージの割り付けコピー(与89ぺージ） 



ies AIO ft * 


為 


、のナピィインへ♦ーシ* 

巧桥ちみィメーンで席ち 
メンテナンス/トラフ‘'ルシューテインゲ 


' ヘルつ • 


づ r レビュ- 


イトシ’をあ大-输 J 、 する 

ステブ: r 1イトシ巧71/ピューします。 

ステが2 "—>，のサイス巧逗巧します。 

广お A 4 (210 x 297 mm ) 


〕 


— !り日-の日の 


r 比 




スキャン 

イメー/の取り込みホ 


[色 Lexmark フ3卜 I テ''イタ 

□ スキゎ V 雲をミホ丢志 


] 


スキトン 


コピー 

コビ-き昭化トト、、 


r ゴ昨-写き 

g ] ド-試をホ表示 


] 


コピー 


ブール 


イイー/巧がブ：.箱小する 


穿 i I 司じイ安クを探り巧す 

广トシ巧が割ずる(がスト:） 

巧缺 V —/そ割りなける 

なち 

か: へ か—ゲタ E イールに添巧して送る 


たとえば[イメージを拡大•縮ルする]を 
クリックすると左の画面が表示されます。 


スわが3ホ巧こ巧じてイイ-シ巧回ちさせます。 

スわ] M 巧刷します。 


が届I信陆 


的セぉ ] 


メモ： ツールのデフオルトの用紙サイズは 
A4 です。 

繰り返しおよびポスターコピーは、 
A4 または US レターサイズのみに対 
応しています。 
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[コピー設定の詳細]を使用して、コピーの仕上がりを調整することができます。 


コピー設定の詳細を開く 


► ' :, AIQ tf <イバ、 ’>■ ' >, ■-一 - '■レ 

一陥舶 か''巧 まモ _..— - —- 

i 、 <巧ンぃが'ル>1-かヴ 



I a : i ミぉ' 


4宙なとけ' — 

が-早 g 3 I 

が-占を sts ®* げ 


Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 



3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

[コピー設定の詳細]が開きます。 

4 各タブで設定を変更します。 


5設定が終了したら [0 K ] をクリックします。 



メモ： [コピー設定の詳細]で設定をを更す 
ると、コピー設定の画面の[モード] 
と[コピー品質]の欄に[詳細設定] 
と表示されます。 


7 • 4コピー方法を詳細に設定ずる- AIO ナビから 


E 口和 I スわ ;/ I イト -;/• の渐 E I 瓜巧-ジ I 

用な 

巧班□にか卜した田巧のサイで 


MB 


巧度 ai こわんた用巧の法ち 


fiib 


が 

巧届 Ik ちちのぷ巧 




記をのま H 
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国用紙サイズ、スキヤン解像度などを変更する 

[コピー設定の詳細]には[印刷]、[スキヤン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の4 つの タブ 
があります。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してくださし、。 


[印刷]タブ 

給紙口にセットした巧 
紙のサイズと種類、お 
よびコピー品質を選択 
しまず。 


[スキヤン]タブ 

カラーモードおよびス 
キャン解像度の設定、 
自動トリミングの設定 
を巧います。 


[イメ ージの 補正] 
タブ 

イメー ジのシャープさ 
および明るさ、ガンマ 
値の調整を巧いまず。 


[イメージのパター 

ン]タブ 

イメージの変換方法の 
選択、モアレ除去の設 
定、背景ノイズの除去 
の設定を巧います。 


E 阳 I ス似いけ‘®*正1"—/の".トン i 

巧宙 

苗册3こわ卜けこ用 

わ igii 化の 

苗巧 a こわ卜此嚇卿。 
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-色*正卜巧胜する CO •ゾ訂 


[ 0K しゎ>6ル」 
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ザ S- ■ノのち加 
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ち ri /« w 去す! 
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[ 0K し * か6ル」 


85 




























































多目的ツールとして使う 


8,1イメージを拡大•縮ルずる 


ステップ1用紙をセットずる 

1巧紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそろえてセットします。普通紙は約100枚までセットで 
きます。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセットずる 



原稿 カバー 


原稿 


1 原稿を巧意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ3スキヤンして印刷ずる 



Lexmark AIO ナビを開きます （=M 4ぺージ)。 


[イメージをあ大•縮小する]をクリックしま 
す。 


ステップに従って、拡大または縮小するサイズ 
を設定します。 

設定が終了したら[印刷]をクリックします。 
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8-2 同じイイージを繰り返ず 


ステップ1用紙をセットずる 

1 A 4 サイズの用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそろえてセットします。普通紙は約100枚 
までセットできます。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセットずる 



原稿 カバー 


原稿 


1 原稿を巧意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ3スキヤンして印刷ずる 



Lexmark AIO ナビを開きます （=> 14ぺージ)。 


[同じイメージを繰り返す]をクリックします。 


ステップに従って、繰り返す回数を設定します。 
設定が終了したら[印刷]をクリックします。 
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8 • 3 イメージを分割ずる（ポスター) 


ステップ1用紙をセットずる 

1 A 4 サイズの用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそろえてセットします。普通紙は約100枚 
までセットできます。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセットずる 



原稿 カバー 


原稿 


1 原稿を巧意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ3スキヤンして印刷ずる 



2 


3 

4 


Lexmark AIO ナビを開きます （= M 4ぺージ)。 


[イメージを分割する（ポスター）]をクリック 
します。 


ステップに従って、分割するページ数を設定し 
ます。 

設定が終了したら[印刷]をクリックします。 
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8,4複数ぺージを割り付ける 


ステップ1用紙をセットずる 

1巧紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそろえてセットします。普通紙は約100枚までセットで 
きます。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセットずる 


20ぺージの「原稿台にセットする」または21 
て原稿をセツトします。 



ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 



ステップ3スキヤンして印刷ずる 




2 


3 

4 


Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 


[複数ページを割り付ける]をクリックします。 


ステップに従って、割り付けるページ数を設定 
します。 

設定が終了したら[印刷]をクリックします。 
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8 • 5 イメージを E イールに添付して送る 


ステップ1原稿をセットずる 



原稿 カバー 


原稿 


1 原稿を巧意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ2スキヤンして送信ずる 



1 Lexmark AIO ナビを開きます （= M 4ぺージ)。 


2 [ィメージを E メールに添付して送る]をク 
リツクします。 



ステップに従って、添付するイメージの情報を 
入力します。 

終了したら[添付]をクリックします。 
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8*6 イメージを保巧ずる 


ステップ1原稿をセットずる 

20ぺージの「原稿台にセットする」または21ぺージの 「ADF (自動給紙装置）にセットする」を参照し 
て原稿をセツトします。 




ステップ2スキヤンして保巧ずる 



Lexmark AIO ナビを開きます （= M 4ぺージ)。 


[イメ ージを保存する]をクリックします。 


ステップに従って、イメージの情報を入力しま 
す。 

終了したら[保を]をクリックします。 
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8*7 イメージをテキストに変換ずる （ OCR ) 


ステップ1原稿をセットずる 



原稿 カバー 


原稿 


1 原稿を巧意します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿 カバーを 開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
左上の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ2スキヤンして OCR アプリケーシヨンで開く 



1 Lexmark AIO ナビを開きます （= M 4ぺージ)。 


2 [イメージをテキストに変換する （ OCR )] をク 
リツクします。 



t 思す3 r み 細* ■ 


3 ステップに従って、テキストに変換するイメー 
ジを 確認し ます。 

4 終了したら[送信]をクリックします。 
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Lexmark A にナビを開きます （= M 4ぺージ）。 

[保を巧みイメ ージの表示]をクリックします。 

デフオルトのフオルダが開きます。フオルダを 
変更する場合は[フォルダの変更]をクリック 
します。 


3 イメージをクリックして八イライトします。 


4 に種類の写真を1ページに印刷する]をク 
リツクします。 


5 ステップに従って、印刷する写真を選択します。 
6 終了したら[印刷]をクリックします。 


1ぺージに印刷ずる 


8,82種類の写真を 

; . ‘ -… 


J I呆帘ちわか-ドのを示 
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9 ネットワークで共ちずる 


9*1 ネットワーク経由で使用ずる 

情報を共有するために互いに接続されたデバイスをネットワークと呼びます。 

ネットワークに接続したコンピュータにお使いの Lexmark X 6100 Series を接続した場合は、な下のように 
使巧することができます。 

• ネットワークに接続している複数のコンピュータから Lexmark X 6100 Series で印刷する。 

• 操作バネルを使用してコピーする。 

• アプリケーシヨンから直接 FAX を送信する。 

メモ：ネットワーク経由でスキヤンすることはできません。また、 FAX ユーテイリテイは 
使用できません。 FAX に関する設定は操作バネルから巧う必要があります。 
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10 ゾンテナンスずる 


原稿 カバーを 開きます。 

原稿台にあるドキュメントをすべて取り除きま 
す。 


次の手順でミちれをふき取ります。 


ガラス面 



3 OA 用のクリーニングクロスまたはがるま湯で 
湿らせた清潔な巧で、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

4布のきれいな個所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

な原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを閉じます。 

メモ：ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よラにしてくださし、。 


10,1原稿台の清掃 

原稿台のガラス面や原稿カバーが';ちれていると、コピーやスキャンをしたときに;'ちれとなつて写ります。 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキャンをする原稿は、表面のインク 
や修正液などが完全に乾いてから原稿台にセットしてください。 
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10,2 口ーラーの清掃 



1 市販のクリーニングシートを準備します。 

2 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4 給紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
給紙□の右端にあわせてセットします。 

(2) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせまず。 


(3) 1 設定 1 ボタンを押し、クリーニングシートが 
送り込まれたら放します。 

(4) もラー度ボタンを巧し、クリーニング 
シートが排紙されたら放します。 


(5) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
して、手順 （1) から （4) までを繰り返しま 
す。 


5 排紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) クリーニングシートの粘着面を 後方に 向けて、 
給紙□の右端にあわせてセットします。 

(2) 用紙ガイドとリリース レバーを いっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせます。 


(3) 1 設定]ボタンを巧し、クリーニングシートが 
送り込まれたら放します。 

(4) もラー度瞎定 I ボタンを巧し、クリーニング 
シートが排紙されたら放します。 


(5) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
して、手順 （1) から （4) までを繰り返しま 
す。 


メモ：クリーニングシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使ラことができます。 
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10 *3 力ートソツジをインテナンスずる 


プリントカートリツジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うには操作パネルおよび Lexmark ソ 
リユーシヨンナビを使用します。 

国カートリッジを交換する 


ステップ1力ートリツジを取りかず 


1 電源ボタンが点灯していることを確認します。 
点灯していない場合は AC アダプタの接続を確 
認してから I 電竭」ボタンを押します。 



2 


印刷中でないことを確認して、スキャナユニッ 
卜を開きます。 


メモ：スキャナユニット固定レバーが定位 
置に収まり、スキャナユニットが 
固定されていることを確認してくだ 
さい。 


力ートリツジキヤリアが取り付け位置まで移動 
します。 



3 手前のロックレバーを巧し、カートリッジ固定 
カバーを開きます。 


4 取り付けられているプリントカートリツジを取 
り外します。取り外したカートリッジは密閉容 
器に保管するか、処分します。 
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ステップ 2 力ートリツジを取り付ける 


プリントカートリツジをパッケージから取り出 
します。 



ステツカー/ 


2保護材でおおわれている場合は取り外し、ス 
テツカーをつまんでプリ ントへッ ドを保護して 
いるテープを取り除きます。 



3プリントカートリツジを力ートリッジホルダー 
にセット します。 


4固定カバーを倒して「カ チッ」 と音がするまで 
巧します。 




5片方の手でスキャナユニットを支えながら、も 
う片方の手でスキャナユニット固定レバーを倒 
してスキャナユニツトを閉じます。 
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ステップ 3 力 一 h リッジを指定ずる 


プリントカートリツジを取り付けたら液晶デイスプしイに表示される質問に答えながら取り付けた力ート 
リツジを指定し、インクしベルの情報を更新します。 


ここではカラーとブラックの両方を交換した場合の操作方法を説明します。プリントカートリッジを片方 
だけ交換した場合は、交換した側のプリントカートリツジについてのみ、質問が表示されます。 


カラーカートリツジを指定します。-負）または® +を押して、「はい」または「いいえ」を表示しま 
す。 


新しいカラー？ 


◄ はし、 ► 


2 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

3「はい」を選択した場合は「商品コード83 (標準)」が表示されていることを確認してボタンを 
押します。 

商品コード 
◄ 83 (標準） ► 

「いいえ」を選択した場合は次に進みます。 

4ブラックカートリツジを指定します。-®または® +を押して、「はい」または「いいえ」を表示し 
ます。 


新しい黒？ 


◄ はい 

► 


5 ボタンを押して選択します。 


6 


両方の力ートリツジで「いいえ」を選択した場合は、アライメント調整テストバターンは印刷されま 
せん。これで操作は終了です。 

どちらかの力ートリツジで「はい」を選択した場合は、 A4 サイ 
ズの普通紙を給紙□にセツトし、もラー度 !^^ ボタンを押して 
アライメント調整テストバターンを印刷します。 



メモ：液晶ディスプレイではブラックカートリツジは「黒 J と表示されます。 
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■プリントへッドの位置調整と清掃 

プリントカートリッジをメンテナンスすると巧刷品質を向上することができます。仪下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 

• プリントへッドのアライメント調整 

より良い印刷品質を得るためには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。この操作はア 
ライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足で 
きない場合にアライメント調整を行います。 

• ノズルの清掃 

プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃し 
ます。 

• ノズルと接触面のインクのふき取り 

ノズル清掃を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接 
触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 

アライメント調整とノズルの清掃は、操作パネルまたはコンピュータ（与102ぺージ）のいずれからでも 
行うことができます。 

操作パネルから行ラ 

ステップ1プリントヘッドのアライメントを調整ずる 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットします。 



2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


メモ：給紙□に用紙を押し込まないようにしてください。 
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3 I コピー 1 ボタンを押して、コピーモードにします。 

4 I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して、「メンテナンス」を表示します。 

5 または度)+を繰り返し押して、「アライメント」を表示します。 

メンテナンス 
< アライメン h ► 

6 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

自動アライメント調整テストバターンが印刷されます。テストパターンの印刷中に、プリントヘッドの 
位置が自動的に調整されます。 

ステップ2 ノズルを清掃ずる 

1 A 4 サイズの用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそろえてセットします。普通紙は約100枚 
までセットできます。 

2用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 
メモ： 給紙□に用紙を押し込まないようにしてください。 

3 I コピ ー I ボタンを押して、コピーモードにします。 

4 I メニュ ー I ボタンを繰り返し巧して、「メンテナンス」を表示します。 

5 "角）または@ +を繰り返し押して、「ノズル清掃」を表示します。 

メンテナンス 
◄ ノズル清掃 ► 

6 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る 

105ぺージの「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る」を参照してください。 
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AlO ナビから行ラ 


ステップ1プリントヘッドのアライ乂ントを調整ずる 



リリ ース 
しバー 


用紙ガイド 



A4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 


メモ：給紙□に巧紙を押し込まないように 
してください。 


用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 





3 

4 


5 


6 


Lexmark X6100 Series ソリユーシヨンナビを開 
きます（づ 'IS ぺージ)。 


[メンテナンス]ボタンをクリックします。 


[縦の線が波巧っている]をクリックします。 


[自動アライメント調整（巧奨)]または[手動 
アライメント調整]を選択します。 

[印刷]をクリックします。 
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自動アライメント調整【推奨） 

自動アライメント調整テストバターンが印刷さ 
れます。 


印刷が終了したら[閉じる]をクリックします。 



手動アライメント調整 

アライメント調整テストパターンが印刷されま 
す。各バターンにはを号がついています。 

8テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
ま号を調べます。 


9調べた番号を[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスに入力します。 

10 [0 K ] をクリツクします。 
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ステップ 2 ノズルを清掃ずる 





1 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットします。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


3 Lexmark X 61 00 Series ソリユーシヨンナビを開 
きます（づ15ぺージ)。 


4 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 


5 [白いすじが入る]をクリックします。 



6 [印刷]をクリックします。 



ノズル清掃テストバターンが印刷されます。 

[閉じる]をクリックします。 

ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

印刷品質が改善されない場合は105ページの 
「ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取 
る J に進みます。 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 




接触面 


1 本機からプリントカートリツジを取り外します 
(与97ぺージの「力ートリツジを交換する」）。 


2 清潔な巧をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、布のきれいな個所で一方向にふ 
きます。 

メモ：カラーカートリツジのインクが混ざ 
らないよラに、必ず一方向にふいて 
ください。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るよラにします。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちまず。 

4 プリントカートリツジを本機に取り付けます 
(与97ぺージの「力ートリツジを交換する」）。 


5 ノズル清掃を行います（与101ぺージまたは 
104ぺージ)。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

7 印刷品質が改善されない場合はあと2回ノズル 
を清掃します。 

8 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリツジに交換してください（与>97ぺ一 
ジの「力ートリツジを交換する」）。 
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■プリントカートリッジ取り扱い上のミ主意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、本機の最高の性能を引き出すためにが下の点にミち意して 
ください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保 
管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間 
放置すると、インクが乾燥しノズルがつまることがあります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 

本機に関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承くださし、。 

プリン h 力 一 h りツジの購入方法 


種類 

商品コード 

カラー 

83 

ブラック 

82 


プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店 
等にてお買い求めください。また Lexmark の コール 
センターおよびホームぺージ ( www . lexmark . co . jp ) 
で；ま文することもできます。左の商品コードでごを 
文ください。 


メモ ： Lexmark X 目100 Series ソリユーシヨ 
ンナビで[サポート]ボタンをク 
リックし、開いたウインドウで[消 
耗品の注文]をクリックすると、 
Lexmark のホームぺージでプリント 
カートリッジを注文することができ 
ます（与15ぺージの 「Lexmark 
X 6100 Series ソリユーシヨンナビ」）。 
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11 トラブルシユーテイング 


トラブルが発生した場合は、 L 乂下のステップでトラブルを解決してください。 

ステップ1確認ずる（与108ぺージ） 

ステップ2調べる（与111ぺージ） 

ステップ3問い合わせる（与129ぺージ) 
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ステップ 1 確認ずる 

Lexmark X 6100 Series でトラブルが発生した場合は、最初に於下の点を確認してください。 

国八ードウェアのチェック項目 

1 スキャナの読み取りヘッドのロックが解除されている（与115ぺージ)。 

2 AC アダプタの電源部が Lexmark X 6100 Series の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれてお 
り、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。 

3 Lexmark X 6100 Series の電源がオンになっている。 

4 プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある（与>98ぺージ)。 

5 カラーカートリッジ （83) が右のホルダーに、ブラックカートリッジ （82) が左のホルダーに正しく 
取り付けられている（与98ぺージ)。 

6 用紙が正しくセットされており、給紙口に無巧に押し込まれていない。 

コンピユータに接続せずに使用している場合のトラブル 

• 液晶ディスプレイにメッセージが表示されている場合はその指示に従った（与153ぺージの「エラー 
メ ッセー ジを理 おする」）。 

コンピユータに接続して使用している場合のトラブル 

1 コンピユータの電源がオンになっており、オペレーティングシステムが起動している。 

2 破損していない USB ケーブルを使用している。 

3 USB ケーブルが Lexmark X 6100 Series ソフトウェアをインストールしたときと同じ USB ポートに 
接続されている。 

4 USB ケーブルが Lexmark X 6100 Series とコンピユータの両方にしっかりと接続されている。 

5 Lexmark X 6100 Series が USB 八ブやその他の装置を介さずに直接コンピユータに接続されている。 

国ソフトウェアのチェック項目 

1画面にエラーメッセージが表示されている場合はその指示に従った。 

2 印刷をキャンセルし（与138ぺージ)、開いているアプリケーシヨンをすべて閉じてからコンピユー 
夕を再起動した。 

3 109ぺージの 「Lexmark X 6100 Series のチェック方法」を参照して、 LexmarkX 61 00 Series ソフト 
ウェアが正しくインストールされていることを確認した。 
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Lexmark X6100 Series のチェツク方法 


チェック 

項目 


Windows XP 


Windows 98 /M e /2000 


不明なデバイス 
として認識され 
ていないか 


[スター ト]メ ニユー から[コント ロール パ 
ネル]一[パフオーマンスとメンテナンス] 
を選択します。 

[システム]アイコンをクリックします。 

[八ードウエア]タブをクリックし、[デバ 
イスマネージャ]ボタンをクリックしまず。 


にン 


[スタート]メニューから[設定] 

トロールパネル]を選キ尺します。 

[システム]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

[デバイスマネージャ]タブをクリックし 
ます。 

Windows 2000をお使いの場合'は、[八ード 
ウェア]タブをクリックし、[デバイスマネー 
ジャ]ボタンをクリックします。 

4 [その他のデバイス]を探します 。 Lexmark X 6100 Series が[その他のデバイス]に表示され 
ている場合は、クリックして八イライトしてから削除します。 

-[その他のデバイス]に Lexmark X 6100 Series が表示されていない場合は、次のチェック 
項目「インス!ルが終了しているか J に進んでください。 

5 削除したら新たに LexmarkX 6100 Series ソフトウェアをインストールします（与113ぺ一 
ジ)。 


インストールが 
終了しているか 


[スタート]メニューから[すべてのプログラ 
ム]を選キ尺したときに LexmarkX 6100 Series が 
表示されることを確認します。 


[スタート]メニューから[プログラム]を選択 
したときに Lexmark X 61 00 Series が表示され 
ることを確認します。 


表示されない場合'は Lexmark X 6100 Series ソフトウェアをインス I —ルします（与113 
ぺージ）。 


ソフトウェアの 
余分な コピーが 
できていないか 


1 [スタート]メニューから（[コントロール 
パネル]一[プリンタとその他の八ード 


ウェアい） 

ます。 


[プリンタと FAX ] を選択し 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認 
します。 


2 [プリンタと FAX ] フォルダの中のアイコン 
を確認します。 

-同じポートのプリンタのアイコンが複数表示されている場合は、 LexmarkX 6100 Series ソ 
フトウェアをアンインストールしてからインストールしなおします（与次のチェック項目 
「ポートが正しく設定されているか」、113ぺージの「アンインストール（ソフトウェアを 
削除）する」）。 


ポートが正しく 
設定されている 
か 


1 [スタート]メニューから（[コントロール 
パネル]一[プリンタとその他の八ード 
ウェア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 

2 [プリンタと FAX ] フオルダで Lexmark 
X 6100 Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタ 
のプロパティの設定]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5 印刷するポートが USB になっていることを 
確認します。 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで LexmarkX 6100 
Series のアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選 
択します。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000の場合'は 
[ポート]タブ）をクリックします。 

5 印刷先のポートが USB になっていることを 
確認します。 

- (Windows 98 /Me のみ） 

USB が表示されない場合は 、 Lexmark 
X 6100 Series ソフトウェアをアンインス 
S ールしてからインストールしなおし 
ます。 

- USB になっていない場をは、リストから選択して[適巧]をクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 I 6 [ OK ] をクリックします。 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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チェック 

項目 


Windows XP Windows 98 /M e /2000 


デバイスが動作 
可能な状態に 
なっているか 


1[スタート]メニューから（[コントロール 
パネル]一[プリンタとその他の八ード 
ウェア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 


1[スタート]メニユーから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark X 6100 
Series のアイコンを右クリックします。 


2 [プリンタと FAX ] フオルダの中の Lexmark 
X 6100 Series のアイコンにチェックマーク 
がついていることを確認します。 

-ついていない場合'は Lexmark X 6100 
Series のアイコンをちクリックし、表示 
されるメニューで[通常使うプリンタに 
設定]をクリックします。 

3 Lexmark X 6100 Series のアイコンの右に 
[準備完了]が表示されていることを確認し 
ます。 


3表示されるメニューでが下の項目を確認し 
ます。 

-[通常使うプリンタに設定]にチェック 
マークがついている。ついていない場合 
は、クリックしてチェックマークをつけ 
ます。 

-[—時停止]にチェックマークがついてい 
ない。ついている場をは、クリックして 
チェックマークをはずします。 


-表示されていない場合■は Lexmark X 6100 
Series のアイコンをちクリックし、表示 
されるメニューで[プリンタをオンライ 
ンで使用する]をクリックします。 


4 Lexmark X 6100 Series のアイコンをクリツ 
クし、[プリンタのタスク]メニューに[印 
刷の一時停止]が表示されていることを確 
認します。 


—表71^されていない場をは[印刷の再開] 
をクリックします。 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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ステップ 2 調べる 

な上の操作を行ったあとでもトラブルが解;'肖しない場合は、(下を参照してトラブルに対化してください。 

セットアップが完了できない（与112ぺージ） 

ソフトウェアが正しくインス!> — ルされていない（与113ぺージ） 

動作しない（与114ぺージ） 

本体に問題がある（与114ぺージ） 

動作ずるが印刷しない（与117ぺージ） 

用紙が送り込まれない（与118ぺージ） 

印刷に時間がかかる（与120ぺージ） 

普通紙がかの用紙にラまく印刷できない（与120ぺージ） 

印刷品質に満足できない（与121ぺージ） 

エラーメッセージが表示されている（与123ぺージ） 

スキヤンずるときにトラブルが発生ずる（与124ぺージ） 

コピーずるときに h ラブルが発生ずる（与126ぺージ） 

FAX ずるときに h ラブルが発生ずる（与128ぺージ） 
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国セツトアップが完了できない 


症状 

巧処方法 

電源 I ボタンが 
点灯しない 

1 AC アダプタの接続を調べます。 

2操作バネルの I 電源 I ボタンを押します。 

新しい八ード 
ウェアの追加 
ウィザードが 
表示されない 

1 USB ケーブルが Lexmark X 6100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

2コンピュータを再起動します。 

ソフトウェアの 
インストール 
画面が表示され 
ない 

1108ぺージの「八ードウェアのチェック項目 J をもう一度確認します。 

2コンピュータを再起動します。 

3 [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェアの追加ウィザードを終了します。 

4すべてのアプリケーションを閉じます。 

5 Lexmark X 6100 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セット 
しなおします。 

ソフトウェアのインス I -ール画面がなお表示されない場をはさらにが下の操作を巧います。 

6 [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 OS によってはデスクトッ 
プの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

7 [マイコンピュータ]ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。 

8 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブルクリックします。 

「接続されてい 
るデバイスはあ 
りません J 画面 
が表示される 

1108ぺージの「八ードウェアのチェック項目 J をもう一度確認します。 

2 [次へ]をクリックします。 OS によっては[続ける]をクリックします。 

アライメン K 
調整テストパ 
ターンが印刷 
されない 

1108ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

コンピュータと 
通信していない 

通信に関ずるェ 
ラーメッセージ 
が表示される 

1108ぺージの「八ードウェアのチェック項目 J をもう一度確認します。 

2 USB ケーブルを Lexmark X 6100 Series からいったん扳いてから差し込みます。 

3 I 電源 I ボタンを巧して、電源をオフにし AC アダプタの電源プラグを壁の電源コンセントから 
抜きます。 

4 AC アダプタを Lexmark X 目100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

5 AC アダプタの電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

6 I 電源 I ボタンを巧して、点灯するのを確認します。 

7コンピュータを再起動します。 

8が上の操作を巧ったあとも印刷時に>^ッセージが表示される場合は、113ページの「アンイン 
ストール（ソフトウェアを削除）する J を参照して LexmarkX 6100 Series ソフトウェアを 
いったんアンインストールしてから、インストールしなおします。 
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ソフトウェアが正しくインス!>ールされていない 



Lexmark X 6100 Series ソフトウエアが正しくインス I —ルされなかった場合は、•1^(下のょぅな症状が現れ 
ます。 


• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] (0 S によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark X 6100 Series ] が表示されない。または [Lexmark X 6100 Series ] は表示されるが、右横に 
ソフトウェア名が表示されない。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark X 61 00 Series ] の右横に表示されるソフトウェアを選択しても起動しない。 

•コンピュータとの通信に問題があるというメッセージが表示される。 

• Lexmark X 6100 Series ソリユーシヨンナビのメインウインドウでインクしべルのグラフ イツ クスが淡 
色表示になっている。 

•用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示されな 
い。 

この場合、 LexmarkX 6100 Series ソフトウェアをコンピュータから削除（アンインストール）してからイ 
ンストールしなおす必要があります。 


アンインス!ル（ソフトウェアを削除）ずる 

1印刷ジョブをすべて削除し（与138ページ)、数分間待ちます。 


2 [スタート]メニューから[すべてのプログラム ] (OS 
によっては[プログラム]) 一 [ LexmarkX 6100 Series ] 
一 [ LexmarkX 6100 Series のアンインストール]を選択 
します。 


3 アンインストールを開始するダイアログボックスで 
[はい]をクリツクします。 


4 [ Windows を再起動する]をクリックして Windows 
を再起動します。 


インス!ルずる 





• Lexmark X 61 00 Series に同捆の『セットアップシート』の手順に従って 、 Lexmark X 61 00 Series ソフ 
トウエア CD から Lexmark X 6100 Series ソフトウエアをインストールします。 


Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) から Lexmark X 6100 Series ソフトウェアをダウンロー 
ドすることもできます。 
































国動作しない 


症状 

巧処方法 

電源 I ボタンを 
押しても、電源 
が入らない 

が下の点を確認します。 

• AC アダプタの電源部が Lexmark X 6100 Series の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込ま 
れており、電源プラグが電源コンセントに差し込まれている。 

• 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで 
家電製品が正常に動作するか確認します。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入らない場合は、レックスマーク 
カスタマーコールセンター（与129ぺージ）に連絡してください。 

電源が入ってい 
るのに動作し 
ない 

通信に関ずるエ 
ラー メッセージ 
が表示される 

印刷の進行状況 
に関する情報が 
表示されない 

1 108ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 108ぺージの「ソフトウェアのチェック項目 J をもう一度確認します。 

が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与141ページの「テストページ 
を印刷する」）。 

-テストぺージが印刷された場をは Lexmark X 目100 Series は正常に機能しています。お使い 
のアプリケーションのマニュアルでトラブルシューティングの章を参照してください。 

-テストぺージが印刷されない場合は、117ぺージの「テストぺージが印刷されない」を参 
照してください。 


国本体に問題がある 


巧処方法 


スキャナ ユニッ 1 両方の手でスキャナユニットを持ち上げます。 


卜が閉じない 2 片方の手でスキャナユニットをまえながら、もう片方の手でスキャナユニット固定レバーを倒 

します。 


3スキヤナユニットをゆっくりと下ろしまず。 
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症状 

巧処方法 

電源をオンにず 
ると異常な音が 
ずる 

スキャナの読み取りへッドのロックを解除します。 

1 I 電源 I ボタンを巧して、電源をオフにしまず。 

2 スキャナユニットを開きまず。 

3 ロックしバーを手前に引いて、読み取りヘッドのロックを解除しまず。 

4 片方の手でスキャナユニットを支えながら、もラ片方の手でスキャナユニット固定レバーを倒 
してスキャナユニットを閉じます。 

5 I 電源! I ボタンを巧して、電源をオンにします。 

操作バネルのボ 
タンが使用でき 
ない 

1 スキャナユニットが完全に閉じていることを確認します（与114ぺージの「スキャナユニッ 
卜が閉じない」）。 

2 コンピュータに接続して使用している場合は、が下の点も確認します。 

(1) コンピュータの電源がオンになっており、オペレーティングシステムが起動していること 
を確認します。 

(2) Lexmark X 61 00 Series ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します 
(与109ぺージの 「 Lexmark X 6100 Series のチェック方法」）。 

(3) タスクバーち端の通知領域にアイコンが表示されていることを確認します（与140ぺージ 
の「通知領域のシヨートカットを理解する」）。表。;されていない場合は、[スキャン設定 
の詳細](与41ページ）を一度開いてから閉じて、シヨートカットを表示します。 

電源ボタンが2 
回ずつ間をおい 
て点滅している 

カートリッジキャリアが停止している可能性があります。 

1 I 電源 I ボタンを巧して、電源をオフにします。 

2 数秒間待ってから、 I 電源 I ボタンを巧して電源をオンにします。 

読み取りヘッド 
の光源が切れた 

レックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください（与129ぺージ)。 
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巧処方法 


症状 

日時が正しく表 が下の手順で日時を設定します。 


示されない 


曰付を変更ずる場合 


1 ボタンを巧して、 FAX モードにします。 

2 I メニュー I ボタンを繰り返し押して、「日付/時刻セット」を表示します。 


曰付/時刻セット 

◄ 日付 ► 


3 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

4 テンキーから西暦、月、日を入力します。 

日付をセット 
03/02/01 


5 I 設定 I ボタンを巧します。 


メモ： 日付が正しく入力されなかった場合は、すでに入力されている日付が表示され 
ます。 


時刻を変更ずる場合 

1 I FAX I ボタンを巧して、 FAX モードにします。 

2 I メニュー I ボタンを繰り返し押して、「日付/時刻セット」を表示します。 

3 -0 または® +を押して「時刻」を表示します。 

曰付/時刻セット 

◄ 時刻 ► 

4 [ Ml ] ボタンを押して選択します。 

5 テンキーから時刻を入力します。 

時刻をセット 

10:30 

6 [H] ボタンを押します。 

7 テンキーから 「1 j 、 「2」、または 「3 j のいずれかを入力して表示形式を指定します。 

^時刻の表示形式^ 

1 =AM 2 =PM 3=24時 


メモ： 時刻が正しく入力されなかった場合は、すでに入力されている時刻が表示され 
ます。 


116 





































■動作ずるが印刷しない 

~~ 


巧処方法 


テストページが 

E 口刷されない 

動作ずるが何も 

E 口刷しない 

が下の点を確認します。 

• プリントカートリッジのステッカーとテープが取り除いてある（与98ページ)。 

• プリントカートリッジが正しく取り付けられている（与98ページ)。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていない（与104ぺージの「ステップ2 ノズルを清 
掃する」）。 

• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない（与118ぺージの「巧 
紙が送り込まれない」）。 

• 紙づまりが発生していない（与118ぺージの「巧紙が送り込まれない J )。 

• 破損していない USB ケーブルを使用している。 

• 不要なファイルが開かれていない。 

• Lexmark X 6100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてある（与109ぺージの 
「Lexmark X 6100 Series のチェ、ソ ク方法」）。 

• 印刷を一時停止していない（与109ぺージの 「Lexmark X 目100 Series のチェック方法」）。 

• アプリケーシヨンに問題がない。 

が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与141ページの「テストページ 
を印刷する」）。 

テストページが印刷できない場合は、が下を参照してトラブルに対処してください。 

-114ぺージの「電源が入っているのに動作しない」 

-120 ページの「印刷に時間がかかる」 

-113ぺージの「ソフトウェアが正しくインス!ルされていない J 

ページの一部分 
が空白になる 

• 給紙口にセットした用紙のサイズと、操作パネル、印刷設定（プリンタプロパティ）、または 
Lexmark AIO ナビで設定した印刷用紙のサイズとがをっていることを確認しまず。 

• USB ケーブルが Lexmark X 6100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

• Lexmark ソリューシヨンナビを開き、プリントカートリッジのインクしベルを確認します。イ 
ンクが残り少なくなっていたり、なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換し 
ます（与97ぺージの「力ートリッジを交換する J )。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）を開き（与 12 ぺージ)、印刷方向が正しいか確認します。 

• 印刷しているドキュメントのページしイアウトが複雑な場合は、ページしイアウトを簡単にし 
ます。 

• コピーをしている場をは、コピー倍率が正しくセットされていることを確認しまず。 

• コピーをしている場をは、原稿の向きが正しくセットされていることを確認します。 
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用紙が送り込まれない 


症状 


巧処方法 


用紙が正しく送 
り込まれない 

一度に何枚も 
用紙が送り込ま 
れる 


が下の点を確認します。 

• Lexmark X 目100 Series が平らな場所に設置されている。 
• インクジェットプリンタ巧の専巧紙を使用している。 

• 用紙の先端が曲がったり折れたりしていない。 


用紙が斜めに送 
り込まれる 


用紙の印刷面に巧刷している。 

用紙がつまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 


• 給紙口に少なくとも10枚程度の巧紙がセットしてある。 


• 給紙口に容量を越える巧紙をセットしていない。 

給紙口にセットできる巧紙の枚数は巧紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約100枚 
までセットできます（与1日7ぺージの「給紙可能な用紙」）。 


• 給紙□に無理に用紙を押し込んでいない。 



• 給紙□にセットした用紙の種類およびサイズが、操作パネル、印刷設定（プリンタプロパ 
テイ）、または Lexmark AIO ナビで選おされている。 

• 用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与96ぺージの「口ーラーの清掃」）。 


• 巧刷を一時停止していない（与109ぺージの 「Lexmark X 6100 Series のチェック方法」）。 


封筒などの普通 
紙が外の用紙が 
送り込まれない 


本表の「巧紙が正しく送り込まれない」を参照して、普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認 
します。普通紙が問題なく給紙される場合は、が下の点を確認してください。 

• Lexmark X 目100 Series が対応している封筒または用紙のサイズを使巧している。 


• 封筒に巧刷する場合、短い方の辺から送り込まれるように給紙口にセットしている。 


• 封筒に印刷する場合、アプリケーションが封筒印刷に対応している。アプリケーションのマ 
ニュアルなどで確認します。 
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巧処方法 


症状 


紙づまりが発生 
した 


が下の手順で用紙を取り除きます。 

セットした巧紙がつまった場合 


1 I 電源1 ボタンを巧して本体の電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。 

2用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。 

3用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 

4用紙が内部にあって届かない場合は、スキャナユニットを開いて前面から用紙を引き抜き 
ます。 

5片方の手でスキャナユニットを支えながら、もラ片方の手でスキャナユニット固定レバーを倒 
してスキャナユニットを閉じます。 

6 I 電源 I ボタンを巧して、電源をオンにします。 

ADF (自動給紙装置）にセットした原稿がつまった場合 


1 I 電漏1 ボタンを巧して本体の電源をいったんオフにします。 
2フィーダーカバーを開きます。 



3用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに ADF から取り除きます。 
4フィーダーカバーを閉じまず。 


5 I 電源]ボタンを押して、電源をオンにしまず。 


紙づまりが続け 
て起こる 


本表の「用紙が正しく送り込まれない」を参照してトラブルに対処します。 
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印刷に時間がかかる 


症状 


巧処方法 


印刷に時間がか • 開いている不要なアプリケーシヨンを閉じます。 


かる 


印!刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィックスを含んでいるドキュメントの印刷は、 


テキストのみのドキュメントに比べて印刷に時間がかかります。 300 dpi が上の解像度でスキヤ 
ンした写真は、ファイルサイズが大きくなってそのままでは印刷できない場をがあります。 


• 別のドキュメントを印刷していないか調べます。 Lexmark X 6100 Series は受信した順香で印刷 
をするため、印刷中のドキュ >(ントの印刷が完了するまで、次のドキュメントを印刷しません。 


• 操作パネル、印刷設定（プリンタプロパティ）、または Lexmark AIO ナビで印刷品質を「標 
準 J または「下書き」（操作パネルでは「高速 J ) に設定します。高い印刷品質を選キ尺すると印 
刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。 

• コンピュータのメモリを増設します。 


■ 普通紙が外の用紙にうまく印刷できない 


症状 

巧処方法 

フォトぺーパー 
や OHP フイル 
ムが互いにくつ 

つく 

• インクジェットプリンタ巧の専巧紙を使用します。 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、操作パネル、印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）、または Lexmark AIO ナビで適切な設定値が選択されていることを確認します。 

• フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出して排紙トレイ上で 
重ならないよラにし、インクが乾いてから重ねます。 

E 口刷結果に白い 
ずじが入る 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、操作パネル、印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）、または Lexmark AIO ナビで適切な設定値が選択されていることを確認します。 

• 操作パネル、巧刷設定（プリンタプロパティ）、または Lexmark AIO ナビで印刷品質を「高品 
質 J または「最高品質 J に設定します。 

• アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみます。 

• ノズルを清掃します（与 101 ぺージまたは 104 ぺージ)。 

• ノズルと接触面のインクをふき取ります（与 105 ぺージの「ステップ 3 ノズルと接触面のイ 
ンクをふき取る J )。 
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■ 印刷品質に満足できない 


巧処方法 


プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカート 
リッジを交換してください（与97ページの「カートリッジを交換する」）。 

メモ： 力ートリツジのインクレベルは Lexmark X 6100 Series ソリューシヨンナビ（与 
15ぺージ）または操作パネルの「メンテナンス J メニューで調べることができ 
ます（与142ページの「表示されるメニューを理解する J )。 

異なるメーカーの巧紙を使用してみます。巧紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色 
が若干変化します。 

八ブや他のデバイス（スキヤナやファクシミリなど）を経由せずに 、 Lexmark X 6100 Series 
を直接コンピュータに接続します。 

ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 

ノズルと接触面のインクをふき取ります（与105ぺージの「ステップ3 ノズルと接触面のイ 
ンクをふき取る J )。 

カラー設定を変更してみます。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます (与12ページの 「印刷設定（プリンタプロ 
パティ)」)。 

に）[オプション]メニューをクリックします。 

(3) 表示されるメニューから[詳細設定]をクリックします。 

(4) [詳細設定]ダイアログボックスで設定を変更し、 [ OK ] をクリックます。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

印刷品質を確認します。 

-印刷品質を最優先する場合は、[高品質]または[最高品質]を選びます。 

-標準の品質で印刷する場合は、[標準]を選びます。 

-印刷速度を最優先する場合は、[下書き]を選びます。 


E 口刷が濃ずぎる 

インクがにじむ 

• まっすぐでしわがない巧紙を使用します。 

• インクが乾いてから用紙を販います。 

• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、操作パネル、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）、または Lexmark AIO ナビで選択されていることを確認しまず。 

• 操作パネル、印刷設定（プリンタプロパティ）、または Lexmark AIO ナビで印刷品質を下げて 
みます。 

• ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 

縦の線が波巧っ 
ている 

• 印刷品質を上げます。 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与100ぺージまたは102ぺージ)。 

• ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 

文字が化ける 

文字が抜ける 

• コピー、スキヤン、または FAX しているときに文字がおける場合は、原稿台を清掃します 
(づ95ぺージの「原稿台の清掃 J )。 


メモ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。 


• Lexmark X 6100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてあることを確認します（与109 
ぺージの 「Lexmark X 6100 Series のチエック方ま j )。 

• ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 


色がかずれて 
いる 

画面の色と異 
なる 
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巧処方法 


症状 


文字の形や並び • 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします（与 1 38ぺージの「印刷をキャンセ 
かたがくずれて ルする」）。 


いる 


文字やグラ 
フィックスに 
白いずじが入る 


ページがミちれる 


ページに濃淡の 
縮が現れる 

断続的に印刷さ 
れる 


ページの上下左 
右の印刷品質が 
よくない 


• 左余白に余分なスペースを入れていないか確認します。 

• プリントヘッドのアライメント調整をします（与100ぺージまたは102ぺージ)。 

• ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、操作パネル、印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）、または Lexmark AIO ナビで適切な設定値が選択されていることを確認します。 

• 操作パネル、印刷設定（プリンタプロパティ）、または Lexmark AIO ナビで印刷品質を「高品 
質 J または「最高品質 J に設定します。 

• アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみます。 

• ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 

• 扫拙された巧紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• ノズルを清掃します（与101ぺージまたは104ぺージ)。 

• 印刷品質を上げます。 

• 八ブや他のデバイス（スキヤナやファクシミリなど）を経由せずに 、 Lexmark X 6100 Series 
を直接コンピュータに接続します。 

• Lexmark ソリユーションナビのメインウィンドウで[現在の状態]のメッセージをチェックし 
ます。「通信に問題があります」が表示されている場合は、112ページの「コンピュータと通 
信していない」を参照してトラブルに対処してください。 

上下左ちの端には印刷できません。が下のマージンを確保してください。 


位置 

最低限の マー ジン I 

上 

1.7 mm が上 

下 

16.51 mm が上 

左右 

• A 4 サイズの用紙の場合 3.37 mm 又上 

• A 4 サイズが外の用紙の場合 6.35 mm レ乂上 
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■ エラーメツセージが表示されている 


液晶ディスプレイに表示されるメッセージについては 153 ぺージの「エラーメッセージを理解する」を参 
照してください。 


メッセージ 

巧処方法 

インクが残りかな 
くなった 

• インクレベルが25%が下になっています。新しいプリントカートリッジを購入してくださ 
い（与106ぺージの「プリントカートリッジの購入方ま」）。 

ダイアログボックスではが下の操作ができます。 

- [ OK ] をクリックすると、メッセージをクリアします。 

-をクリックすると、消耗品のミ主文に関する情報を表示します。 

- Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) で;'主文したり、販売店を探ずことができ 
まず。 

• 取り付けかたについては、97ページの「カートリッジを交換する」を参照してください。 

• 消耗品の注文については、106ページの「プリントカートリッジの購入方法」を参照して 
くださし、。 

印刷できない 

表示されているメッセージの指示に従ってトラブルをお決します。 

カー トリッジが 
ない 

• プリントカートリッジを取り付けます。取り付けかたについては97ぺージの「力ートリッ 
ジを交換する」を参照してください。 

• プリントカートリッジの購入ちまについては、106ぺージの「プリントカートリッジの購 
入ちま」を参照してください。 

紙ヴまり 

119ぺージの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除きます。 

コンピュータとの 
通信に問題がある 

112ぺージの「コンピュータと通信していない」を参照してトラブルに対処します。 

ページを表示でき 
ない 

ホームページが表示できない場をは、インターネットの接続に問題があります。が下の点を確 
認します。 

• インターネットに接続できる環境がある。 

インターネットに接続する環境がない場合は、お近くのインターネットサービスプロバイダ 
にお問い合わせください。 

• コンピュータのモデムに接続されている電話線の接続に問題がないか調べます。 

メモリ不足 

• 開いている不要なアプリケーションをすべて閉じます。コンピュータのメモリが開放され、 
トラブルが解決することがあります。 

• エラーメッセージの指示に従って印刷に必要なメモリを確保します。 

用紙切れ 

給紙□に用紙を追加します。 

1 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

2 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライドさせて、届紙の幅にあね 
せます。 

3 1 設定 1 ボタンを押し、巧おが送り込まれたら放します。 
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国スキヤンするときにトラブルが発生する 


症状 

巧処方法 

アプリケーシヨ 
ンが[イメージ 
の取り込み先] 

のリストに表示 
されない 

[イメージの取り込み先]のリストにアプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケー 
ションをリストに追加する必要があります（与43ページの「取り込み先のリストにアプリケー 
ションを追加する J)。 

スキヤンでき 
ない 

• 原稿台に原稿をセットしている場をは、原稿のスキャンしたい面を下に向けてセットしている 
ことを確認します。 ADF (自動給紙装置）に原稿をセットしている場合は、スキャンしたい面 
を上にしてセットしていることを確認します。 

• USB ケーブルが Lexmark X6100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

• スキャン解像度を下げてみます。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブ（与45ぺージ）で[スキャン解像度]を300 dpi が下にします。 

(5) [OK] をクリックします。 

• Lexmark X6100 Series ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。 

109ぺージの 「Lexmark X目100 Series のチェック方法」の「不明なデバイスとして認識され 
ていないか J を確認してください。 

スキヤン、また 
はスキヤンした 
イメージの処理 
に時間がかかる 

スキヤン中、ま 
たはイメージの 
処理中にコン 
ピュータがフ 
リーズずる 

[何をスキャンしますか？]で[新聞/雑誌]を選択すると処理に時間がかかります。それレ乂外の 
場合で処理に時間がかかる場合はが下の操作を行ってみてください。 

• 開いている不要なアプリケーションをすべて閉じます。 

• スキャン解像度を下げます。 

• すべてのアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。 

新聞-雑誌など 
のスキヤンイ 
メージにモアレ 
が現れる 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 

2 [スキャン設定を表示]をクリックします。 

3 [新聞/雑誌]を選択します。 
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症状 

巧処方法 

自動トリミング 
がラまく働か 
ない 

• 原稿台を清掃します（与95ページの「原稿台の清掃 J )。 

• 手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) 必要な設定を巧ってからプレビュー枠で破線をドラッグしてトリミング範囲を調節し 
まず。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]を選択し、スライダを移動してトリミングの程度を調節します。 

(6) [0 K ] をクリックします。 

• 自動トリミングをオフにします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択します。 

(6) [0 K ] をクリックします。 

きれいにスキヤ 
ンできない 

• 原稿台を清掃します（与95ページの「原稿台の清掃 J )。 

• 表面が平らな原稿を使巧します。原稿の表面に段差がある場を、段差のところにゆがみや色の 
にじみが生じることがあります。 

• 折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く巧さえながら 
スキャンすると、結果が改善される場合があります。 

• 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けて取り込まれる場合があります。原稿の色によって裏 
面に黒い用紙または白い巧紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。 

• OHP フイルムの原稿を取り込む場をは、フイルムの裏面に白い用紙を重ねてスキャンすると、 
結果が改善される場をがあります。 
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■コピーするときにトラブルが発生する 


症状 

巧処方法 

コピーが濃ずぎ 
る、または薄ず 
ぎる 

コピー濃度を変更します。 

操作パネルからコピーずる場合 

1 fug ] ボタンを巧しまず。 

「コピー濃度」が表示されます。 

2 - @または® +を繰り返し押して、インジケータを移動します。 

3 pSll ボタンを押して選択します。 

Lexmark AIO ナビからコピーずる場合 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [コピー濃度]のスライダを移動します。 

モノクロコピー 
の印刷品質がよ 
くない 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

4 [スキ ヤン] タブをクリックしまず。 

5 グラフィックスをコピーする場合は[カラーモード]で[グしースケール]を選択します。 
テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を選択します。 

6 [0 K ] をクリックしまず。 

新聞-雑誌など 
のコピーにモア 
レが現れる 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

4 [イメージのパターン]タブで[モアレを除去ずる]にチェックマークをつけまず。 

5 [0 K ] をクリックしまず。 

自動トリミング 
がラまく働か 
ない 

• 原稿台を清掃します（与9日ページの「原稿台の清掃 J )。 

• 手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プしビュー枠で破線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳捆を表示]をクリックします。 

(4) [スキ ヤン] タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライダを移動してトリミングの程度を調 
節します。 

(目） [0 K ] をクリックします。 

• 自動トリミングをオフにします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きまず（与14ぺージ)〇 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキ ヤン] タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]のチェックマークをはずします。 

(目） [0 K ] をクリックしまず。 
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症状 

巧処方法 

原稿のふちが 
切れて コピー 
される 

操作パネルから コピーず る場合 

1 原稿台のガラス面のふちから、約1 mm 内側に原稿をセットします（与>156ぺージの「コ 
ピーの始点」）。 

2 ボタンを押します。 

3 -® または® +を繰り返し押して、「届紙に合せる J を表示します。 

4 I 設定. I ボタンを押して選択します。 

Lexmark AIO ナビから コピー ずる場合 

1 原稿台のガラス面のふちから、約1 mm 内側に原稿をセットします（与>156ページの「コ 
ピーの始点」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)。 

3 [モード]で[カラー写真]または[モノクロ写真]を選択します。 

メモ：この2つの設定では[自動トリミング]がオンになります。 

異なる場所に 
コピー される 

Lexmark AIO ナビから[自動トリミング]をオンにしてコピーする場合に生じることがあります。 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与14ぺージ)〇 

2 [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメント]を選択しまず。 

メモ：この2つの設定では[自動トリミング]がオフになります。 

液晶デイスプレ 
イの「用紙に合 
せる J がラまく 
働かない 

• 「用紙にをせる」を正しく使用していることを確認しまず。が下のように操作すると、仮ス 
キャンで原稿のサイズを検出し、コピーずる巧紙のサイズにあわせたあとで、コピーが始まり 
ます。 

(1) 原稿台のガラス面のふちから、約1 mm 内側に原稿をセットします（与15目ページの「コ 
ピーの始点」）。 

(2) I メニュー!|ボタンを繰りおし押して「原稿のサイズ I をま示します。 

(3) 「自動 J が表示されていることを確認して i 設定 I ボタンを押します。 

(4) fWl ボタンを押します。 

(5) -® または+を繰り返し押して、「用紙に合せる J を表示します。 

(6) I 設定 I ボタンを押して選択します。 

(7) I メニュ ー I ボタンを繰りあし押して「用紙サイズ I をま示します。 

(8) -0 または® +を繰り返し押して、給紙□にセットした用紙のサイズを表示します。 

(9) I 設定 I ボタンを押して選択します。 

• 「倍率」で「任意倍率」を選択し、パーセントで倍率を指定します。何度か試しにコピーをし 
てみて最適な倍率を見つけます。 

(1) I 倍率 I ボタンを押します。 

(2) -® または@ +を繰り返し押して、「任意倍率 J を表示します。 

(3) I 設定 I ボタンを押して選択します。 

(4) -® または® +を繰り返し押して、目的のバーセントを表示し、ボタンを押して 
選択します。 

液晶デイスプレ 
イの「原稿のサ 
イズ J の「自 
動」がラまく 
働かない 

1 原稿台を清掃します（づ95ページの「原稿台の清掃 J )。 

2 I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して「原稿のサイズ I をま示します。 

3 - ® または© +を繰り返し押して、実際の原稿のサイズを表示します。 

4 I 設定 I ボタンを押して選択します。 








































症状 


巧処方法 


きれいに コピー 
できない 


原稿台を清掃します（与95ページの「原稿台の清掃 J )。 

表面が平らな原稿を使巧します。原稿の表面に段差がある場を、段差のところにゆがみや色の 
にじみが生じることがあります。 


• 折り目がある厚手の原稿をコピーする場をは、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコ 
ピーすると、結果が改善される場をがあります。 


• 原稿の用紙が建いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があります。原稿の色によって裏 
面に黒い巧紙または白い巧紙を重ねてコピーすると、結果が改善される場をがあります。 


• OHP フィルムの原稿をコピーする場をは、フィルムの裏面に白い巧紙を重ねてコピーすると、 
結果が改善される場をがあります。 


• コピー濃度を下げてみます。 


国 FAX するときにトラブルが発生する 


症状 

巧処方法 

FAX を送信で 
きない 

が下の点を確認します。 

• モデムに異常がない。 

• モデムが通話可能な電話回線に接続されている。 

• FAX アプリケーションが正しくインストールされている。 

FAX 設定が正 
しくない 

FAX ユーティリティを開いて設定しなおします（与17ぺージの 「 FAX ユーティリティ J 、 58ぺ一 
ジの 「 FAX を受信する_!、60ぺージの 「 FAX 機能を使いこなす」）。 
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ステップ 3 問い合わせる 


付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が鮮決しない場合はしツクスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レツクスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
まやかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記 
入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。 

同栖のソフトウェアに関するお問い合わせ 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

e . Typist エントリー 

メディアドライブカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5724-5381 

FAX : 03-5724-5382 

電話受付：午前10時-正午/午後1時-午後5時 

(± •日•祝日*夏季冬季などの休業期間を除く） 

ホームぺーゾ： http :// www . mediadrive . co . jp / 
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12 知っておきたい使いかた 


12,1標準設定にずる 


本機を起動したときに選択されている設定を標準設定と呼びます。設定内容の一部は液晶ディスプレイに 
表示されます。 

部数〜-777777 T 7- 倍率 


品質 


1部 

標準 


100 %- 


〇- 




濃度 


JiTF の2種類の設定を標準設定にすることができます。 

現在の設定 

「標準設定にする」メニューで「現在の設定」を選ぶと、操作バネルで行った設定を標準設定にするこ 
とができます。 


出荷時の設定 

「標準設定にする」メニューで「出荷時設定」を選ぶと、操作バネルの設定値を出荷時の設定に戻すこ 
とができます。 


iil 下のように操作します。 

1 Iメニユ ーI ボタンを繰り返し押して、「標準設定にする」を表示します。 

2 -® または@ +を押して、「出荷時設定」または「現在の設定」を表示します。 

標準設定にする 
◄ 出荷時設定 ► 

3 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

「出荷時設定」を選択した場合は次の操作も行います。 

4 「日本語」が表示されていることを確認し、 [^11 ボタンを巧して選択します。 


言語？ 


◄ 日本語 

► 


5 -®> または® +を繰り返し押して、「日本」を表示します。 

国/地域 

◄日本 ► 

6 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

7 日付を入力します。 

曰付/時刻セツト~~ 

03/02/01 

8 ボタンを押します。 
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9 時刻を入力します。 


時刻をセット 

10:30 

10 ボタンを押します。 

11 テンキーから「1」、「2」、または「3」のいずれかを入力して表示形式を指定します。 

^時刻の表示形式^ 

1 =AM 2 =PM 3=24時 

12 FAX を号を入力します。 

FAX 香号を入力 
1234567890 

13 [^定 j ボタンを押します。 


12,2表示言語を変更ずる 


本機は日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語で使用することができます。表示言語は ii (下の操作で変更 
します。 

1Iメニュー」 ボタンを繰り返し巧して、「言語」を表示します。 


号迂 

口 on 


◄ 日本語本 

► 


2 -® または@ +を繰り返し押して、目的の表示言語を表示します。 



イ Enalish 


3 I 設定 j ボタンを押して選択します。 
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12*3 タイマーをセットずる 


国節電モードタイマー 

節電モードに切り替わるまでの時間を設定します。 

1 Iメニユ ーI ボタンを繰り返し押して、「節電モード J を表示します。 

節電モード 
◄ 30分後ネ ► 


2 "度または® +を繰り返し押して、節電モードにをわるまでの時間を表示します。 


節電モード 


イ10分後 

► 


3 I 設定 J ボタンを押して選択します。 


国変更のクリアタイマー 

操作パネルで行った設定を自動的に標準設定に戻すまでの時間を設定します。 
1 Iメニユ ーI ボタンを繰り返し押して、「変更のクリア」を表示します。 

変更のクリア 
◄ 2分後本 ► 

2 またはを押して、「2分後 J または「オフ」を表示します。 

3 I 設定 I ボタンを押して選択します。 
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12-4 ユーザーズガイド ( PDF ) を開く 

本書『ユーザーズガイド』は PDF と呼ばれるファイル形式でソフトウェア CD にも収納されています。 
PDF 形式のドキュメントを開くには、アドビシステムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe 
Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ社のホームぺージ （http://www.adobe.co.jp) から無料でダウ 
ンロー ドすることができます。 



1 Lexmark X6100 Series ソフトウ王ア CD を 
CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ち 
ます。 



2 


[ユーザーズガイド (PDF ) を開く]の a を 
クリックします。 



3 Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインス 
卜ールされていない場合は、 Adobe Acrobat 
Reader 英語版をインストールするというゾッ 
セージが表示されます。 

Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストール 
したい場合は[キャンセル]をクリックして、 
別途インストールします。 
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っ ごい3 1 


> ¢1 ftio tv 

陥;的村- > のま串 
4 〇开ン！ /片 ）•) じ•-、ンヴ 


ヘルプファイル 



方法1 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与> 15ぺージ）の[操作 
の方法]から項目を選択します。 


Lexmark ソリユーシヨンナビ （= M 5 ぺージ）の[トラ 
ブルシューティング]から項目を選択します。 


方法3 印刷設定（プリンタプロバティ）または Lexmark ソ 


リユーシヨンナビ （=> 15ぺージ）の [ 
をクリツクします。 


、が 


〕ボタン 



方法4 Lexmark AIO ナビの（与14ぺージ）のを肩の ヘルプ を 
クリックします。 



. クイ’，化レクトの， 打油0 


画 

)) . 


心 


滞油端-ド I A - 


猩 【 


OK I [ ゎン邮 


12 *5 ヘルプを開く 
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ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法1印刷設定（プリンタプロバティ）の項目を右クリッ 
クし、表示される ヘルプ地> I ボタンをクリックしま 
す。 

方法2 印刷設定（プリンタプロバティ）の項目をクリック 
し、キーボードの F 1 キーを巧します。 

方ま3 EP 刷設定（プリンタプ□パティ）のを上にある 百ボ 
タンをクリックし、疑問符のついたマウスポインタ 
をダイアログの項目上で再びクリックします。 

方法4 [クイックセしクト]メニューで表示されるダイアロ 
グボックスで、ステップ名にマウスポインタを置き 
ます。 
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12*6 用紙センサーを使いこなず 


本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトぺーバ ー/ 光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異 
なる場合、または、給紙口にセットした用紙と異なる種類の用紙が Lexmark ソリユーシヨンナビの[検出 
された用紙の種類](与15ぺージ）に表示される場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。 


国用紙センサーを使用する 



1 印刷設定（プリンタプロバティ）を開きます 
(=> 12ぺージ）。 

2 [用紙設定]タブをクリックします。 

3 [用紙の種類]で Ji (下のいずれかを選択します。 


用紙の種類 


用を 

[シート/八ガキ 

• 

普通紙に印刷 

/力ード (自動)] 

• 

八ガキに印刷 


• 

力ードに印刷 


• 

フォトペーパー/光 ミ 尺紙に印刷 


• 

コート紙に印刷 


• 

OHP フイルムに印刷 


• 

ラベルシートに巧刷 

聞筒（自動)] 

• 封筒に印刷 

レけ一 (自動)] 

• パ'ナー紙に印刷 


国用紙センサーを調整する 



印刷設定（プリンタプロバティ）を開きます 
(=> 12ぺージ）。 

[オプション]メニューから[巧紙センサーの設 
定]を選択します。 



3 


4 


[今すぐ調整]をクリックします。 
[0 K ] をクリツクします。 
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■ 用紙センサーをオフにする 


手動で用紙の種類を設定ずる 

1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(=> 12ぺージ）。 



2 [用紙設定]タブをクリックします。 


3 [手動で選択]をクリックし、リストから給紙口 
にセットした用紙の種類を選択します。 


用紙センサーを常にオフにずる 






1 印刷設定（プリンタプロバテイ）を Windows 
から開きます（与13ぺージ)。 

2 [オプション]メニューから[巧紙センサーの設 
定]を選択します。 


3 [用紙センサーをオンにする]からチェックマー 
クをはずします。 


4 [ OK ] をクリックします。 
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12,7ジョブをキャンセルずる 

操作ノ《ネルの I ストップ/クリア I ボタンを押すと、現在行っている、印刷、スキャン、コピー、または 
FAX 送信を中止することができます。 

コンピュータの画面からキャンセルするち法については、]^(下を参照してください。 

■印刷をキャンセルする 


印刷をキャンセルするには[印刷ステータス]画面で[印刷 
中止]をクリックします。 

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場 
合は]^(下の操作を行ぃます。 


Windows XP 

1 [スタート]メ ニュー から（[コントロールバネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

2 LexmarkX 6100 Series のアイコンをダブルクリックします。 

イモ： タスクバーち端の通な領域のプリン 
夕のアイコンをダブルクリックして 
も [Lexmark X 6100 Series ] ウイン 
ドウを開くことができます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り;'肖し]を選択 
します。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 

Windows 98 /Me 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 LexmarkX 6100 Series のアイコンをダブルクリックします。 

イモ： タスクバーち端の通な領域のプリン 
夕のアイコンをダブルクリックして 
も [Lexmark X 6100 Series ] ウイン 
ドウを開くことができます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの削除]を選択します。 


巧刷ステーれ 


7 ^ 


テス脚刷 


II 


な 


I フ I クトのま是(が 


印刷や止:化) 


m 
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Windows 2000 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 LexmarkX 6100 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

メモ：タスクバーち端の通な領域のプリン 
夕のアイコンをダブルクリックして 
も [Lexmark X 目100 Series ] ウイン 
ドウを開くことができまず。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択 
します。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り;'肖し]を選択 
します。 


国スキヤンをキャンセルする 



スキャンをキャンセルするには[スキャンステータス]画面 
で[スキヤンの中止]をクリックします。 


国コピーをキャンセルする 



コピーをキャンセルするには[コピーステータス]画面で 
[コピー中止]をクリックします。 
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12*8 通知領域のシヨートカットを理解ずる 


Lexmark X 6100 Series ソフトウエアをインストールすると、タスクバー右端の通知領域に Lexmark X 6100 
Series ソフトウエアへのシヨートカツトが表示されます。が下の操作を行うことができます。 


Lexmark AIO ナビを開く 



Lexmark X6100 


Lexmark XBIOO Series ソリ i —シ j ンナピ 


Lexmark XBIOO Series スキトンホ''めのロリクー- > 3 ンをを更 


スキか FAX ホ''めを巧かける 


方法1 


方法2 


アイコンをダブルクリックします。 

アイコンをちクリックして表示されるメ 
ニューから [Lexmark X 6100 Series AIO ナ 
ビ]を選択します。 


LexmarkX 6100 Series ソリューシヨンナビを開く 


Lexmark X6100 Series AIO ナピ 

1 


Lexmark X 6100 Series スキトンホ巧ンのロリクーシ 3 ンをま:更 

1 

スキゎン -FAX ホ'’タンを巧タカにする 


アイコンを右クリックして表示されるメニュ ー 
から [Lexmark X 6100 Series ソリユーシヨンナ 
ビ]を選択します。 


取り込み先のアプリケーシヨンの設定を変更ずる 


Lexmark X6100 Series AIO ナピ 

Lexmark XBIOO Series ソリュ—ン a ンナピ 

スキみ - FAX ホ'’拟を無加こする 


2設定を変更するアプリケーシヨンをクリックし 
て八イライトします。 

3 43ぺージの「取り込み先のリストにアプリケー 
シヨンを追加する」の手順4からあとの操作を 
巧います。 



アイコンを右クリックして表示されるメニュ ー 
から [ LexmarkX 6100 Series スキヤンボタンの 
アプリケーションを変更]を選択します。 


操作パネルからアプリケーシヨンを起動しないよラにずる 

アイコンを右クリックして表示されるメニュ ー 
から[スキヤン • FAX ボタンを無効にする]を 
選択します。 

アイコンが表示されなくなり、操作パネルのボ 
タンを押してもアプリケーシヨンが起動しなく 
なります。 

メモ：アイコンを表示するには[スキヤン 
設定の詳細](与41ぺージ）をもう 
一度開いてから閉じます。 
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A 4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 

Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（=>15 
ぺージ)。 

[メンテナンス]ボタンをクリックします。 


4 [テストページの印刷]をクリックします。 


AIO ナビから行ラ 



12 *9 テストぺージを印刷ずる 


操作パネルから行ラ 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットします。 

2 I メニュー」 ボタンを繰り返し押して、「メンテナンス」を表示します。 


メンテナンス 
< インクレベル ► 

3 または® +を繰り返し押して、「テストぺージ」を表示します。 


メンテナンス 
◄ テストページ ► 


4 障定」ボタンを押して選択します。 


12 3 
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13 ゾニユーとエラーゾツセージを理解ずる 


13*1 表示まれるメニューを理解ずる 

モードによつて表示されるメニューが異なります。(下のぺージを参照してくださし、。 
• コピーモード 

- 4つのコピーボタンを押して表示されるメニュー(づ143ぺージ） 

- r メニユ — I ボタンを押して表示されるメニュー(与144ぺージ） 

• スキヤンモード 

- スキヤン] ボタンを押して表示されるメニュー(与146ぺージ） 

-[メニユ_|ボタンを押して表示されるメニュー(づ147ぺージ） 

• FAX モード 

-[メニユ_|ボタンを押して表示されるメニュー(与147ぺージ） 

-詳細設定メニュー(づ151ぺージ） 
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国コピーモード 

4つのコピーボタンを巧して表示されるメニュ ー 

言^ボタン 

I 繰り返し巧してコピー部数を表示。 



-® または® +を繰り返し巧して、パーセント 
を増減。 


品質ボタン 

1- 標準 
一局品質 
一最局品質 
-高速 


濃度 I ボタン 

卜®または® +を繰りあし押して、インジケータを移動 
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乂ニューボタンを}甲して表示まれる乂ニュ ー 


-® または® +を繰り返し押して、インジケータを移動。 

-自動 
— LeHer 
- B 5 
- A 4 
- A 5 
-A6 
- Wallet 

- 3 x 5 

—八ガキ 

- 5 x 7 

- 8 x 10 
- L 

- 2 L 

-グラフィック 
-写真 
-テキスト 
-図/グラフ 


- A 4 
- A 5 
-A6 

- 3 x 5 

—八ガキ 
- L 

- 2 L 

— LeHer 
— Legal 
- B 5 

-自動 
—普通紙 
-コート紙 
-フォ h 

- OHP フイルム 


用紙サイズ 


巧紙の種類 


繰り返し 


カラー 強度 


原稿のサイズ 


カラーパレット 


《（次ページに続く) 


枚枚枚£ 

14 9 1 
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ボタン音量 


メンテナンス 


節電モード 


変更のクリア 


標準設定にずる 


言語 


インクレベル 


交換 


アライメン S 


ノズル清掃 


テストページ 


-30 分後 
— 60 分後 
-オフ 
一0分後 
-10分後 


一2分後 
-オフ 

-出荷時設定 
-現在の設定 

—日本語 
— Enalish 

-简体中文 
一繁體中文 


(「用紙サイズ」メニューに戻る） 


-黒 
-カラ_ 

交換した側のプリ ントカートリ ツジに ついて、 
質問に答えながら指定。 

選択するとアライメント調整テストパターンを 
巧刷。 

選択するとノズル清掃テストパターンを印刷。 


選択するとセルフテストページを印刷。 


^ (前ページから続く） 

モノクロで T 合い 1— オフ 

-ぺージ数 ◄ 2^ 

-ぺ一 ジ数 


フ 

才竺局 


メモ：液晶ディスプレイではブラックカートリッジは「黒 J と表示されます。 






































スキヤンモード 

スキヤンボタンを巧して表示されるメニュ ー 


スキヤン巧 一 E メール 

-ファイル 


—イメ ージ編集 
-ワープロ 
一表計算 

—プしセン テーシ ヨン 
— Web 作成 
- OCR 


一住所管理 

- DTP 


-クリツプボード 
-カスタム#1 
-カスタム#2 
-カスタム#3 
-カスタム#4 
-カスタム#5 


※コンピユータ上のアプリケーシヨンに、液晶ディスプレイに表示されるスキャン先名を割り当てるには、 
Lexmark AIO ナビを使用します（づ43ぺージの「取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追加す 
る」）。 
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乂ニューボタンを}甲して表示まれる乂ニュ ー 


原稿の サイズ 


節電 モード 


-自動 
— LeHer 
- B 5 
- A 4 
- A 5 
-A6 
- Wallet 

- 3 x 5 

—八ガキ 

- 5 x 7 

- 8 x 10 
- L 

- 2 L 

-30 分後 

- 60 分後 
-オフ 

一0分後 
-10分後 


変更のクリア 


標準設定にずる 


言語 


一2分後 
-オフ 

-出荷時設定 
-現在の設定 

一日本語 
— Enalish 

-简体中文 
一繁體中文 


(「原稿のサイズ」メニューに戻る) 


















FAX モード 

メニューボタンを}甲して表示されるメニュ ー 


選択すると送信していない FAX をキャンセル。 


-通信管理レポート 
-送信履歴 
一受信履歴 
-設定のリスト 


一着信音1回後 
一着信音2回後 
-着信音3回後 
-着信音5回後 
-手動-#ボタンを押す 
-留守電切換え 


すぐに送信 


時刻 FAX を送信する時刻を入力。 


接続した電話機の受話器をおいたままダイヤル。 


送信保留 


レポートの印刷 


受信モード 


予約送信 


オンフックダイヤル 


着信音量 


ボタン音量 


スピーカー 音量 


XX (次ぺージに続く） 



フ フフ 
才低高 才お高 才お高 
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XX (前ページから続く） 


短縮ダイヤル登録 



追加 


削除 


変更 


印刷 



日付/時刻セット 



日付 


時刻 



発信元 



FAX 香号 



用紙サイズ 

- A4 

— LeHer 
— Legal 

-自動 
—普通紙 
-コート 紙 
-フォ h 
- OHP フイルム 


用紙の種類 


FAX 転送 


オフ 


転送 


印刷して転送 

XXX (次ぺージに続く） 



追加する短縮ダイヤルま号、 FAX ま号の順に 
入力。 


削除する短縮ま号を選択または入力。 

変更する短縮ダイヤルま号、 FAX を号の順に 
入力。 


選択すると登録巧みの短縮ダイヤルのリストを 
印刷。 


(「国/地域」で「日本」を選択の場合）年、ち、 
日の順に2巧で入力。 

時、分の順に2おで入力。 


FAX 番号を入力。 


転送先の FAX 番号を入力。 

転送先の FAX を号を入力。転送前に印刷。 
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(前ぺージから続く） 


胃 細設定 1151ページの「詳細設定メニュー」を参照。 


メンテナンス 


変更のクリア 


晴、準設定にずる 


インクレベル ー黒 

~カラ~ 


交換 交換した側のプリントカートリツジについて、 

質問に答えながら指定。 


アライメント 選択するとアライメント調整テストパターンを 

印刷。 


ノズル 清掃 I 選択するとノズル清掃テストパターンを巧刷。 


テストぺージ I 選択するとセルフテストぺージを印刷。 


一2分後 
-オフ 

-出荷時設定 
-現在の設定 


(「送信保留」メニューに戻る) 
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詳細設定乂ニュー 


リダイヤル回数 


リダイヤル間隔 


送信確認レポートの印刷 


通信管 S レポート 


用紙に合せて縮小 


受信時刻を印刷 


電話回線 


着信音を選択 



- 0回 
- 1回 

- 2回 

- 3回 

- 4回 

- 5回 

— 1分 
-2 分 
-3 分 

— 4分 

— 5分 

— 6分 

— 7分 

— 8分 

-オフ 
-毎回巧刷 
-エラー 時に印刷 

-リクエスト時 
- FAX 40通毎 

-する 
一しなし、 

-オン 
-オフ 

-卜ーン 
-パルス 
- PBX 経由 

一標準 

- FAX 専用着信音1に回) 
- FAX 専用着信音2 (3 回) 


外線発信香号 


なし 


付ける 


(次ぺージに続く） 


外線発信香号を入力。 


xxxx (前ぺージから続く） 


スキヤン後ダイヤル 


最高送信速度 


エラー修正機能 


言語 


国/地域 


送受信状態の診断 


—はし、 

—し、し、之 

— 33,600 bps 

— 31,200 bps 

— 28,800 bps 

— 26,400 bps 

— 24,000 bps 

— 21,600 bps 
—19,200 bps 
-16,800 bps 
-14,400 bps 
-12,000 bps 

— 9,600 bps 

— 7,200 bps 

— 4,800 bps 

— 2,400 bps 

-オン 
-オフ 

—日本語 
— English 

-简体中文 
一繁體中文 

本機を使用する国または地域を選択。 


- Off 

— Audio on 

— Print T .30 signals report 
— Both Audio and Report 


(「リダイヤル回数」メニューに戻る) 
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13*2 エラーイツ七ージを理解ずる 

液晶ディスプレイにエラーメツセージが表示された場合の対処ち法を説明します。それ L 乂外のトラブルの 
解決方法については、107ぺージの「トラブルシューティング」を参照してください。 


巧処方法 


ロックを解除し 1 

電源ボタンを押ず 2 


情源 I ボタンを押して、電源をオフにします。 
スキヤナユニットを開きまず。 



3 ロックレバーを押して、読み取りヘッドのロックを解除します。 



4片方の手でスキヤナユニットをちえながら、もラ片方の手でスキヤナユニット 
固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。 



5 r 電源1 ボタンを押して、電源をオンにします。 
ユニットが開いていまず 1両方の手でスキャナユニットを持ち上げます。 


2片方の手でスキャナユニットを支えながら、もラ片方の手でスキャナユニット 
固定レバーを倒します。 

3スキヤナユニットをゆっくりと下ろします。 
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巧処方法 


電源ボタンを押し 
紙づまりを取除く 


が下の手順で用紙を取り除いてください。 

1 I 電源 I ボタンを押して本体の電源をいったんオフにしたあと、再びオンにしま 
す。 


2用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。 

3用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 

4用紙が内部にあって届かない場合は、スキャナユニットを開いて前面から用紙 
を引き技きます。 


5片方の手でスキャナユニットを支えながら、もラ片方の手でスキャナユニット 
固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。 


用紙をセットし 
設定ボタンを押ず 


6 I 電源 1 ボタンを押して、電源をオンにします。 

1用紙を給紙□にセットします（与 18 ページの「用紙をセットする-コピー、 
印刷、 FAXj)o 

2 ボタンを巧しまず。用紙が送り込まれたら放します。 


力ートリ ツジ エラー カートリツジの回路が シヨー トしています。 

1 I 電源 I ボタンを押して、電源をオフにします。 

2印刷中でないことを確認して、スキャナユニットを開きます。 


を意： スキャナユニット固定レバーが定位置に収まり、スキャナユニット 
が固定されていることを確認してください。 

3 I 電源 I ボタンを巧して、電源をオンにしまず。 

カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動します。 

4カラーカートリッジを取り外します。 

5片方の手でスキャナユニットを支えながら、もラ片方の手でスキャナユニット 
固定レバーを倒してスキャナユニットを閉じます。 



6「力ートリツジエラー」が表示されない場をは、新しいカラーカートリツジに交 
換します。これで操作は終了です。 


表示される場合は手順 1 から手順 3 までを繰り返します。 

7カラーカートリッジを取り付けて、ブラックカートリッジを取り外します。 

8片方の手でスキヤナユニットをまえながら、もラ片方の手でスキヤナユニット 
固定レバーを倒してスキヤナユニットを閉じます。 

9「力ートリッジエラー」が表示されない場をは、新しいブラックカートリッジに 
交換します。これで操作は終了でず。 


アライメント調整エラー。 
カートリッジから保護テー 
プを取り除いた後、設定ボ 
タンを押して、もラー度実 
行しまず。 


表示される場合は両方のカートリッジを新品に交換しまず。 

Eg ボタンを押して、もラー度アライメント調整テストパターンを印刷します。 
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エラーメッセージ 

巧処方法 

黒少量 

ブラックカートリッジ（商品コード 82) のインクレベルが 25% が下になっていま 
す。新しいブラックカートリッジに交換してください（づ 97 ページの「カートリッ 
ジを巧換する」）。 


イモ： 液晶ディスプレイではブラックカートリッジは「黒 J と表示されます。 

カラー少量 

カラーカートリッジ（商品コード 83) のインクレベルが 25% が下になっています。 
新しいカラーカートリッジに交換してください（与 >97 ぺージの「力ートリッジを 
交換する」）。 

黒インクが 

ありません 

ブラックカートリッジ（商品コード 82) を左側のカートリッジホルダー側に取り付 
けます（与 >98 ページの「ステップ 2 カートリッジを取り付ける J )。 

カラーインクが 

ありません 

カラーカートリッジ（商品コード 83) を右側のカートリッジホルダーに取り付けま 
す（与 98 ぺージの「ステップ 2 力ートリッジを取り付ける J )。 

左の力ートリッジ 

まちがっています 

ブラックカートリッジ（商品コード 82) を左側のカートリッジホルダー側に取り付 
けます（与 98 ページの「ステップ 2 カートリッジを取り付ける J )。 

右のカートリッジ 

まちがっていまず 

カラーカートリッジ（商品コード 83) を右側の力ートリッジホルダーに取り付けま 
す（与 98 ぺージの「ステップ 2 力ートリッジを取り付ける J )。 

八ードウェア 

スキヤナの読み取りへッドが停止しています。 

エラー 401 

1 I 電源 I ボタンを巧して電源をオフにし、 AC アダプタのプラグを壁の電源コンセ 
ントから抜きます。 


2 AC アダプタを Lexmark X6100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

3 スキヤナの読み取りへッドのロックが解除してあることを確認します。 

4 AC アダプタのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

5 I 電源 I ボタンを巧して、点なするのを確認します。 

八ードウェア 

カートリッジのプリントへッドがショートしています。 

エラー 50 C 

1 I 電源 I ボタンを巧して電源をオフにし、 AC アダプタのプラグを壁の電源コンセ 
ントから扳きます。 


2 AC アダプタを Lexmark X6100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

3 AC アダプタのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

4 電源ボタンを巧して、点なするのを確認します。 

5 力ートリッジをいったん取りかしてから取り付けます。 


乂モ： トラブルが解決しない場合は、新しいプリントカートリッジに交換し 
てください。 

八ードウェア 

Lexmark X6100 Series が動作していません。 

エラー 502 

1 I 電源 I ボタンを巧して電源をオフにし、 AC アダプタのプラグを壁の電源コンセ 
ントから抜きまず。 


2 AC アダプタを Lexmark X6100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

3 用紙がつまっていないことを確認します。 

4 AC アダプタのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

5 I 電源 I ボタンを巧して、点なするのを確認します。 

電源ボタンが2回ずつ間を 

1 I 電源 I ボタンを巧して、電源をオフにします。 

おいて点滅している 

2 数秒間待ってから」電源 I ボタンを押して電源をオンにします。 
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仕様 


■寸法 



Lexmark X6170 

Lexmark X6150 

用紙 サポーターとが 
紙トレイを収納した 
状態 

用紙 サポーターを 開 
き、排紙トレイを引 
き出した状態 

用紙 サポーターと 排 
紙トレイを収納した 
状態 

用紙 サポーターを 開 
き、排紙トレイを引 
き出した状態 

幅 

499.5 mm 

499.5 mm 

499.5 mm 

499.5 mm 

奥行 

456 mm 

503 mm 

456 mm 

503 mm 

局さ 

296.3 mm 

323.3 mm 

240 mm 

323.3 mm 

重量 

約11 kg (AC アダプタ 

. カートリッジを除く） 

約11 kg (AC アダプタ 

. カートリッジを除く） 


国スキヤナタイプ： フラットベッド、 CCD 
■ ドライバ： TWAIN 標準、 WIA 対応 （Windows XP のみ) 

■ 使用環境 


電源オフ時 

10-43% 

電源オン時 

16-32 °C 

動作可能湿度 

8 - 80 %RH (八ガキ使巧の場合： 40-80%RH) 


国必要なシステム （2003 年3月現在） 

お使いのオペレーテイングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホームページの 
OS 対応表 （http://www.lexmark.co.jp/product/oschart.html) にてご確認く ださい。 



Windows XP 

Windows 98/Me 

Windows 2000 

CPU 

Pentium 300 MHz が上 

Pentium 200 MHz が上 

Pentium 200 MHz 仪上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

64 MB 

128 MB 

八ードディスク 
の空き容量 

500 MB 

286 MB 

286 MB 

仮想メモリ 

300 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 


I スキャン 16 囲 

つ . 1 mm =— 

个 

— ^ 原す间 

1 mm 

I_ 

ガラス面 


最大 216x297 mm までの大きさの原稿をスキヤンして取り込むことができ 
ます。 

■コピ - CD 始点 

原稿台のガラス面のふちから、約1 mm 内側の位置がコピーの始点となります。 
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I 給紙可能な用紙 


巧紙の種類 

枚数 

厚さ 

普通紙 

約100枚 

0.071 - 0.191 mm 

八ガキ 

約30枚 

0.071 - 0.215 mm 

封筒 

約10枚 

0.178 - 0.635 mm 

力ード 

約10枚 

0.178 - 0.635 mm 

OHP フイルム 

約10枚 

0.100 - 0.110 mm 

アイロンプリント紙 

約25枚 

0.071 - 0.191 mm 

フォトぺーパー 
/光沢紙 

約25枚 

0.07 1- 0.191 mm 

ラベルシート 

約25枚 

0.07 1- 0.191 mm 

バナー紙 

約20枚 

0.07 1- 0.191 mm 


■排紙トレイの容量 


用紙の種類 

枚数 

普通紙 

約50枚 

力ード 

約10枚 

封筒 

約10枚 

OHP フイルム* 

約1枚 

フオトぺーパー 
/光ミ尺紙* 

約1枚 

ラベルシート 

約10枚 


I 使用可能な用紙サイズ 


* フォトぺーパー/光沢紙、または OHP 
フィルムに印刷する場合は、巧紙が排出 
されたらすぐに排紙卜しイから取り除き、 
インクを乾燥させてから重ねてくださし、。 
インクの乾燥には約15分かかります。 


定形サイズが外のサイズの用紙も右の範囲内であれば印刷に使用することがで 
きます。ユーザー定義サイズの設定方法についてはヘルプを参照してください 
(=>134ぺージの「ヘルプを開く」）。 
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索引 


数値 

2 種類の写賣を 1 ページに巧刷... 93 


A 

AC アダプタ接続部 . 7 

ADF (自動給紙装置） . 6 

Adobe Acrobat Reader. 133 

AlO ナビ .11 

使いかた 

コピー . 70 

スキヤン . 34 

ツール . 37, 51,83 

開きかた . 14 

E 

e.Typist エントリー . 38 

TWAIN ドライバの使用 . 48 

E メ ールに添付 . 90 

保を済みイメージ . 51 


F 

FAX 

キャンセル . 138,148 

FAX 設定が正しくない . 128 

FAX ボタン . 9 

FAX ユーテイリテイ 

受信モードの設定 . 59 

送信、受信、接続オプションを 

変更 . 67 

短縮ダイヤルの設定 . 61 

開きかた . 17 

FAX を送信する 

AIO ナビから . 56 

操作パネルから . 52 

ツールを使って . 37 

保存済みイメージ . 51 

FAX を送信できない . 128 

L 

Lexmark AIO ナビ . 11 

使いかた 

コピー . 70 

スキャン . 34 

ツール . 37, 51,83 

開きかた . 14 


Lexmark ソリユーシヨンナビ . 11 

[アドバンス]ウィンドウ . 15 

インクレベル . 15 

現在の状態 . 15 

検出された巧紙の種類 . 15 

[サポート]ウィンドウ . 15 

[操作の方法]ウィンドウ . 15 

使いかた 

アライメント調整 . 102 

操作の方法を調べる . 30 

トラブルシューティング .134 

ノズル清掃 . 104 

[トラブルシューティング]ウィン 

ドゥ . 15 

開きかた . 15 

[メイン]ウィンドウ . 15 

[メンテナンス]ウィンドウ.. .15 

Lexmark のホームぺージ . 106 

Lexmark フオトエディタ . 11 

TWAIN ドライバの使用 . 46 

開きかた . 16 

0 

OCR (光学文字認識）ソフト....10 

TWAIN ドライバの使用 . 48 

インストール . 38 

使いかた . 38 

OHP フィルム 

印刷 . 30 

給紙可能枚数 . 19,157 

トラブルシューティング . 120 

P 

PDF . 133 

T 

TWAIN 標準 . 156 

TWAIN 対応アプリケーション... .46 


U 

USB ケーブル接続部 . 7 

W 

WIA 対応 . 156 

Windows XP 


Home Edition ... 13,109,110,138 


あ 

アイロンプリント紙 

印刷 . 30 

給紙可能枚数 . 19,157 

新しい八ードウエアの追加ウィザー 

ドが表示されない . 112 

[アドバンス]ウインドウ . 15 

アプリケーションカ 《 [イメージの取り 
込み先]のリストに表示され 

なし、 . 124 

アライメント調整 

AIO ナビから . 102 

エラー . 154 

操作パネルから . 100 

テストパターン 

自動 . 101,103 

手動 . 103 

テストパターンが印刷され 

ない . 112 

アンインストール . 113 

い 

一度に何枚も巧紙が送り込ま 


れる . 118 

一部分が空白になる . 117 

イメージの取り込み先 

アプリケーシヨンの追加 . 43 

アプリケーシヨ ンの変更 . 42 

選択 . 34 

トラブルシューティング....124 
イメージを編集 

スキャン後 . 37 

保を済みイメージ . 51 

色がかすれている . 121 

インクがにじむ . 121 

「インクが残り少なくなりました」 

メツセージ . 123 

インクレベル . 15 

印刷 

OHP フイルム . 30 

逆順で . 12 

キャンセル . 138 

光ミ尺紙 . 24 

左右反転 . 12 

写真 . 24 

ル冊子 . 12 

設定 . 12 

中止 . 138 
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八ガキ . 24 

バナー紙 . 12 

標準設定で . 23 

封筒 . 30 

フォトぺーパー . 24 

部数 . 12 

部単位で . 12 

普通紙 . 23 

分割拡大 . 30 

方向 . 12 

ポスター . 12, 30 

保を済みイメージ 

2種類の写真を1ぺージに93 

拡大 . 51 

繰り返し . 51 

縮ル . 51 

分割拡大 . 51 

ポスター . 51 

モノクロで . 12 

両面 . 12,30 

割り付け . 12, 30 

印刷が禁止されている文書 . ii 

印刷が濃すぎる . 121 

印刷結果に白いすじが入る 

OHP フイルム . 120 

グラフイックス . 122 

フオトぺーパー . 120 

文字 . 122 

旧]刷工房]タブ . 12 

印刷ステータスオプションの変更15 

EP 刷設定 . 11 

開きかた . 12 

巧刷できないといラメッセージ .123 

印刷に時間がかかる . 120 

印刷の進行状況に関する情報が表示 
されない . 114 

印刷品質 

確認 . 121 

向上 . 100 

設定 . 12 

満足できない . 121 

インストール . 113 

インストールの終了 . 109 

无 

液晶ディスプレイ 

位置 . 8 

「原稿のサイズ」の「自動 J がラま 
く働かない . 127 


表示されるメッセージ . 153 

お割 . 8 

「巧紙にをせる」がラまく働か 

なし、 . 127 

エラーメッセージ 

インクが残り少なくなりま 

した . 123 

印刷できません . 123 

液晶ディスプレイに表示さ 

れる . 153 

カートリッジがありません.. .123 

紙づ'まり . 123 

コンピュータとの通信に問題が 

ある . 112, 113,123 

コンピュータの画面 . 123 

操作パネル . 153 

ぺージを表示できません . 123 

メモリ不足 . 123 

用紙切れ . 123 

お 

[オプション]メニュー . 12 

オンフックダイアル . 64 

か 

力ード 

給紙可能枚数 . 19,157 

セット . 18 

カートリッジ 

「プリントカートリッジ」を参照 
カートリッジがないといラ 

メッセージ . 123 

力ートリ ッジ固定カバー . 8, 97 

カートリッジホルダー . 8,98 

拡大印刷 

保を済みイメージ . 51 

拡大コピー . 86 

各部の名称とはたらき . 6 

紙づまり 

液晶ディスプしイメッセージ . 15 4 

取り除きかた . 119 

メッセージ . 123 

紙づ'まりが続けて起こる . 119 

画面の色と異なる . 121 

カラーカートリッジ 

商品コード . 106 


カラー強度 

設定蜜更 . 74 

カラーパレット 

設定変更 . 74 

カラーボタン . 9 

ぎ 

逆順で印刷 . 12 

逆順でコピー . 82 

キャンセル 

FAX. 1 ： 38,148 

印刷 . 138 

コピー . 139 

スキャン . 139 

給紙可能 

枚数 . 19,157 

用紙 . 19,157 

用紙サイズ . 19,157 

給紙 □ 

位置 . 6 

使いかた . 6 

共有 . 15 

きれいにコピーできない . 128 

きれいにスキャンできない . 125 


< 

[クイックセレクト]メニュー...12 


クリーニングシート . 96 

繰り返し 
コピー 

AIO ナビから . 87 

操作パネルから . 76 

保存済みイメージの印刷 . 51 

け 

原稿カバー 

位置 . 7 

使いかた . 20 

原稿台 

位置 . 7 

ガラス面の清掃 . 95 

使いかた . 7, 20 

原稿のサイズ 

設定変更 . 74 

原稿の種類 

スキヤン . 36 
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原稿のふちが切れてコピーさ 


ni >. 

...127 

現在の状態 . 

1 1 1 115 

現在の設定 . 

...130 

検出された用紙の種類 . 

1 1 1 115 

こ 

光学文き認識 . 

.10, ：38 

光ミ尺紙 

晒 . 

.... 24 

セット . 

.... 24 

異なる場所にコピーされる.. 

...127 

コピー 

拡大 . 

.... 86 

基本操作 . 

.... 69 

キャンセル . 

...139 

繰り返し 

AIO ナビから . 

.... 87 

操作パネルから . 

.... 76 

縮小 . 

.... 86 

設疋 

AIO ナビから . 

.... 78 

操作パネルから . 

....71 

中 Ih . 

...139 

T 合い 

AIO ナビから . 

.... 82 

操作パネルから . 

.... 77 

八ガキ . 

.... 80 

分割拡大 

AIO ナビから . 

.... 88 

操作パネルから . 

■ ■ ■ ■ / 一 

ポスター 

AIO ナビから . 

.... 88 

操作パネルから . 

.... 75 

割り付け . 

.... 89 

コピーが蓮すぎる . 

...126 

コピーが禁止されている文書 

. ii 

コピーが濃すぎる . 

...126 

コピー濃度 

AIO ナビ . 

.... 79 

操作パネル . 

.... 73 

コピー倍率 

AIO ナビ . 

.... 79 

操作パネル . 

.... 72 

コピー品質 

AIO ナビ . 

.... 79 

操作パネル . 

.... 72 


コピー 部数 . 70 

AIO ナビ . 79 

操作パネル . 72 

コピー ボタン . 9 

コピーメニュー . 14 

コンピュータがフリーズする... .124 
コンピュータと通信していない. .112 
コンピュータとの通信に問題がある 
といラメ ツセー ジ . 123 

さ 

削除 . 113 

[サポート]ウインドウ . 15 

左ち反転印刷 . 12 


し 

時間がかかる 


イメージの処理 . 124 

印刷 . 120 

スキヤン . 124 

自動給紙装置 . 6 

自動トリミングがラまく働かない 

コピー . 126 

スキヤン . 125 

写真の巧刷 . 24 

縮ル印刷 

保存済みイメージ . 51 

縮ルコピー . 86 

受信モード . 58 

出荷時設定 . 130 

出力先 . 36 

出力する前に複数ページの原稿を 

スキャンする . 40 

使巧環境 . 156 

ル冊子印刷 . 12 

商品コード 

カラーカートリッジ . 106 

指定する . 99 

ブラックカートリッジ . 106 

プリントカートリッジ . 106 

消耗品のミ主文 . 106 

シヨートカット . 140 

新聞-雑誌などのコピーにモアしが 

現れる . 126 

新聞 • 雑誌などのスキャンイメージに 
モアレが現れる . 124 


す 

スキャナユニット 

位置 . 6 

使いかた . 6, 97,154 

スキャナユニットが閉じない...114 
スキャナユニット固定しバー 

位置 . 8 

ミ主意 . 97,154 

使いかた . 114,153 

スキャン 

E メールに添付 . 90 

FAX で送信 . 37 

イメ ージを編集 . 37 

基本操作 . 31 

キャンセル . 139 

放疋 . 35 

中止 . 139 

テキストを編集 . 92 

ファイルにイ呆存 . 91 

複数ぺージ . 40 

保存済みイメージ 

E メールに添付 . 51 

FAX で送信 . 51 

テキストに変換して編集.. 51 

編集 . 51 

スキャンできない . 124 

スキャンボタン . 9 

スキャンメニュー . 14 

スキャン、またはスキャンしたイメー 

ジの処理に時間がかかる . 124 

ストップ/クリアボタン . 9 

寸法 . 156 

せ 

接触面のふき取り . 101,105 

「接続されているデバイスはありませ 

ん」画面が表示される . 112 

設定 

印刷設定 . 12 

コピー 

AIO ナビから . 78 

操作パネルから . 71 

コピー設定の詳細 . 84 

写真の印刷 . 24 

受信モード 

FAX ユーテイリテイ . 59 

操作パネル . 58 

スキャン . 35 

スキャン設定の詳細 . 41 
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送信、受信、接続オプション 


FAX ユーティリティ . 67 

操作パネル . 65 

短縮ダイヤル 

FAX ユーティリティ . 61 

操作パネル . 60 

八ガキに印刷 . 26 

八ガキにコピー . 80 

バナー紙に印刷 . 28 

プリンタプロパティ . 12 

本体 . 68 

[設定の保を]メニュー . 12 

設定変更 

印刷 . 24 

印刷品質 . 12 

印刷部数 . 12 

印刷方向 . 12 

カラー強度 . 74 

カラーパレット . 74 

原稿のサイズ . 74 

コピー濃度 . 73 

コピー倍率 . 72 

コピー品質 . 72 

コピー部数 . 72 

用紙サイズ 

印刷 . 12 

コピー . 73 

用紙の種類 

印刷 . 12 

コピー . 73 

設定ボタン 

位置 . 9 

節電モード . 132 

セット 

力ード . 18 

原稿 . 20 

光ミ尺紙 . 24 

八ガキ . 18 

バナー紙 . 28 

フォトカード . 18 

フォトぺーパー . 24 

普通紙 . 18 


セットアップが完了できない ...112 

そ 

[操作の方法]ウインドウ15,30,134 


操作パネル 

FAX 受信モードの設定 . 58 

FAX を送信する . 52 

コピー する . 70 


コピー設定を変更 . 71 

コピーボタンが使巧できない .115 

使用する . 22 

スキヤンを開始する . 32 

送信、受信、接続オプションを 

変更 . 65 

短縮ダイヤルの設定 . 60 

表示されるメニュー . 142 

本体の設定変更 . 68 

ソフトウェア 

AIO ナビ . 11 

コピー . 70 

スキヤン . 34 

ツール . 14 

開きかた . 14 

FAX ユーティリティ . 17 

アンインストール . 113 

印刷設定 . 11 

開きかた . 12 

インストール . 113 

削除 . 113 

ソリューションナビ 


「 Lexmark ソリユーシヨンナ 
ビ」を参照 
フオトエディタ 

「 Lexmark フオトエディタ」を 


参照 

プリンタプロパティ . 11 

開きかた . 12 

ヘルプ . 134 

ソフトウエアインストール画面が 

表示されない . 112 

ソフ トウ エアのコピー . 109 


ソフトウェアのチェック項目... .108 
ソリューションナビ 

「 Lexmark ソリューションナビ」を 
参照 


た 

タイマー 

節電モード . 132 

変更のクリア . 132 

ダウンロード . 113 

縦の線が波巧っている . 121 

短縮ダイヤル 

放疋 . 60 

ボタン . 9 

断続的に印刷される . 122 


ち 

チェック項目 

ソフトウェア . 108 

八ードウェァ . 108 

中止 

印刷 . 138 

コピー . 139 

スキヤン . 139 

ミ主文 . 106 

T 合'い コピー 

AIO ナビから . 82 

操作パネルから . 77 


通信に関するエラーメッセージが 


表示される . 112,114 

通知領域 . 140 

ツール . 14 

コピー機能を使用 . 83 

スキャナ機能を使巧 . 37 

保を済みイメージの処理 . 51 

て 

テキストを編集 . 92 

保を済みイメージを変換 . 51 

テストパターン 

アライメント調整 . 103 

印刷されない . 112 

自動アライメント調整 .. 101,103 

手動アライメント調整 . 103 

ノズル清掃 . 101,104 

テストページ 

印刷 . 141 

印刷されない . 117 

デバイス 

状態 . 110 

認識 . 109 

デバイスの共有 . 15 

デフオルトのアプリケーシヨン.. 42 

テンキー . 9 

電源が入っているのに動作し 

なし、 . 114 

電源が入らない . 114 
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電源ボタン 

位置 . 9 

使いかた . 119,154 

点な . 97 

点灯しない . 112 

電源ボタンが点滅している115,155 
電源をオンにすると異常な音が 

する . 115 

電子マニュアル 

開きかた . 133 

と 

動作するが印刷されない . 117 

同報送信 . 62 

特殊な用紙 

うまく印刷できない . 120 

送り込まれない . 118 

トラブルシューティング 

FAX 設定が正しくない . 128 

FAX を送信できない . 128 

OHP フィルムが互いに 

くっつく . 120 

新しい八ードウエアの追加ウィ 

ザードが表示されない . 112 

アプリケーションがリストに表示 

されない . 124 

アライメント調整テストパターン 

が巧刷されない . 112 

一度に何枚も巧紙が送り込ま 

れる . 118 

一部分が空白になる . 117 

色がかすれている . 121 

インクがにじむ . 121 

印刷が濃すぎる . 121 


印刷結果に白いすじがはいる.120 


印刷できないといラ 

メ ツセー ジ . 123 

印刷に時間がかかる . 120 

印刷の進行状況に関する情報が 

表示されない . 114 

印刷品質に満足できない . 121 

液晶ディスプレイの「原稿のサイ 
ズ」の「自動 J がラまく働か 
ない . 127 


液晶ディスプレイの「用紙に合せ 

る」がうまく働かない . 127 

エラー メ ツセー ジが表示されて 
いる . 123 


カートリッジがないといラメッ 

セージ . 123 

紙づまりが続けておこる . 119 

紙づまりが発生した . 119 

紙づまりメッセージ . 123 

画面の色と異なる . 121 

きれいにコピーできない . 128 

きれいにスキャンできない.. .125 
原稿のふち力 《 切れてコピーさ 

れる . 127 

異なる場所にコピーされる.. .127 

コピーが蓮すぎる . 126 

コピーが濃すぎる . 126 

コンピュータがフリーズする .124 
コンピュータと通信してい 

ない . 112 

最初に確認すること . 108 

自動トリミングがラまく働かない 

〕ピー . 126 

スキヤン . 125 

新聞*雑誌などのコピーにモアレ 

が現れる . 126 

新聞•雑誌などのスキャンイメー 

ジにモアレが現れる . 124 

スキャナユニットが閉じない .114 

スキヤンできない . 124 

スキャンまたはイメージの処理に 

時間がかかる . 124 

「接続されているデバ'イスはあり 
ません J 画面が表示される.112 
セットアップが完了できない .112 
操作ノ<ネルのコピーボタンが使巧 

できない . 115 

ソフトウェアインス I -ル画面が 

表示されない . 112 

ソフトウェアのチェック項目 .108 

縦の線が波巧っている . 121 

断続的に印刷される . 122 

通信に関するエラーメッセージが 

表示される . 112,114 

テストぺージが印刷されない .117 
電源が入っているのに動作し 

なし、 . 114 

電源が入らない . 114 

電源ボタンが点灯しない . 112 

電源ボタンが点滅して 

いる . 115,155 

電源をオンにすると異常な音が 

する . 115 

動作するが印刷されない . 117 


特殊な用紙にラまく印刷でき 

ない . 120 

特殊な用紙を給紙しない....118 
日時が正しく表示されない..11目 
八ードウェアのチェック項目108 

封筒を給紙しない . 118 

フォトペーパーが互いに 

くっつく . 120 

普通紙が外の用紙にラまく印刷で 

きない . 120 

普通紙が外の巧紙を給紙し 

ない . 118 

ページが汚れる . 122 

ページに濃淡の縮が現れる..122 
ページの上下左ちの印刷品質がよ 

<ない . 122 

ページを表示できないといラメッ 

セージ . 123 

メモリ不足 . 123 

文字が印刷されない . 121 

文字が化ける . 121 

文字の形や並びかたがくずれて 

いる . 122 

文字やグラフィックスに白いすじ 

が入る . 122 

モノクロコピーの印刷品質がよく 

ない . 12目 

用紙が送り込まれない . 118 

用紙が斜めに送り込まれる..118 

用紙切れメッセージ . 123 

読み取りへッドの光源が 

切れた . 115 

[トラブルシューティング] 

ウインドウ . 15,134 

取り付け 

プリントカートリッジ . 98 

取り外し 

プリントカートリッジ . 97 


に 

日時が正しく表示されない . 116 

の 

濃度ボタン 

位置 . 9 

使いかた . 73 

ノズル 

清掃 . 101,104 

ふき取り . 101,105 
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ノズル清掃 

テストパターン . 101,104 

は 

八ードウエアのチェック項目 ...108 


排紙トレイ 

位置 . 6 

倍率ボタン 

位置 . 9 

使いかた . 72,75 

八ガキ 

印刷 . 26 

給紙可能枚数 . 19,157 

コピー . 80 

セット . 18 

パ'ナー紙 

印刷 . 12, 28 

給紙可能枚数 . 157 

セット . 28 

ひ 

必要なシステム . 156 

標準設定 . 130 

[品質/部数]タブ . 12 

品質ボタン 

位置 . 9 

使いかた . 72 

ふ 

ファイルに保存 . 91 

封筒 

印刷 . 30 

給紙可能枚数 . 19,157 

トラブルシューティング . 118 

フォトエディタ 

「 Lexmark フォトエディタ」を参照 
フォトカード 

給紙可能枚数 . 19 

セット . 18 

フォトぺーパー 

印刷 . 24 

給紙可能枚数 . 19,157 

セット . 24 

トラブルシューティング . 120 

複写が禁止されている文書 . ii 


部数ボタン 

位置 . 9 

使いかた . 72 

部単位印刷 . 12 

ふちが切れてコピーされる . 127 

普通紙 

給紙可能枚数 . 19,157 

セット . 18 

普通紙が外の巧紙 

うまく印刷できない . 120 

送り込まれない . 118 

ブラックカートリッジ 

商品コード . 106 

プリンタプロパティ . 11 

開きかた . 12 

プリントカートリツジ 

アライメント調整 . 100,102 

固定カバー . 8 

指定 . 99 

商品コード . 106 

接触面のふき取り . 101,105 

を文 . 106 

取り付け . 98 

取り外し . 97 

ノズルの清掃 . 101,104 

ノズルのふき取り . 101,105 

保管 . 106 

ホルダー . 8 

プレビューボタン . 14 

プレビュー枠 . 14 

分割拡大 

印刷 . 30 

コピー 

AIO ナビから . 88 

操作パネルから . 75 

保存済みイメージの印刷 . 51 

へ 

ぺージが汚れる . 122 

ぺージに濃淡の絹が現れる . 122 

ページの上下左ちの印刷品質がよく 

ない . 122 

ページを表示できないといラメッ 

セージ . 123 

ヘルプ 

開きかた . 134 

変更のクリア . 132 


ほ 

ポートの設定 . 109 

保護材 . 98 

ポスター 

印刷 . 12,30 

コピー 

AIO ナビから . 88 

操作パネルから . 75 

保存済みイメージの印刷 . 51 

[保を済みイメージの表示] 

ぺージ . 14 

ボタン 

FAX . 9 

カラー . 9 

コピー . 9 

スキヤン . 9 

ストップ/クリア . 9 

設疋 . 9 

短縮ダイヤル . 9 

テンキー . 9 

電源 . 9 

点灯 . 97 

点灯しない . 112 

点滅 . 115,155 

濃度 . 9 

倍率 . 9 

品質 . 9 

部数 . 9 

メニュー . 9 

モノクロ . 9 

リダイヤル/ポーズ . 9 

ま 

マージン設定 

最ル値 . 122 

め 

[メイン]ウインドウ . 15 

メインぺージ . 14 

メッセージ 

「エラーメッセージ」を参照 
メニュー . 8 

コピーボタンを巧して表示..143 
メニューボタンを押して 

表示 . 144, 147,148 

メニュー項目 . 8 


163 

































































































メニューボタン 

位置 . 9 

使いかた . 22 

メモリ不足メッセージ . 123 

[メンテナンス]ウインドウ . 15 

[メンテナンス/トラブルシューテイ 
ング]ぺージ . 14 


ち 


用紙の種類 

印刷設定 . 12 

操作パネル . 73 

プリンタプロパティ . 12 

用紙のセット . 18 

読み取りヘッドの光源が切れた..115 
読み取りへッドのロック 

位置 . 8 

解除する . 115,153 


モード . 70,79 

文字が印刷されない . 121 

文字が化ける . 121 

文字の形や並びかたがくずれて 

いる . 122 

文字やグラフィックスに白いすじが 

入る . 122 

モノクロコピーの印刷品質がよく 

ない . 126 

モノクロで印刷 . 12 

モノクロボタン . 9 

問題 

「トラブルシユーティング」を参照 


ゆ 

ユーザーズガイド （ PDF ). 133 

ユーザー定義サイズ . 157 


ユーザー定義サイズの用紙に巧刷30 


ぶ 

巧紙ガイド . 18 

巧紙が送り込まれない . 118 

巧紙が斜めに送り込まれる . 118 

巧紙切れメツセージ . 123 

巧紙サイズ 

印刷設定 . 12 

操作パネル . 73 

プリンタプロパティ . 12 

用紙サポーター 

位置 . 6 

[用紙設定]タブ . 12 

用紙センサー 

位置 . 6 

使いかた . 136 

用紙に合わせる . 79 


ら 

ラベルシート 

給紙可能枚数 . 19,157 

0 

リダイヤル/ポーズボタン . 9 

両面印刷 . 12, 30 

リリースレバー . 18 


れ 

レックスマークカスタマーコール 


センター . 129 

る 

口ーラーの清掃 . 96 

ロックしバー 

力ー トリ ッジホルダー . 97 

本体 . 115,153 


わ 

割り付け 

印刷 . 12, 30 

コピー . 89 
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